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REDE BIFASICA +
TERRA DA LUMINARIA
CABO PP 3X#2,5mm?

LETRODUTO PEAD
30MM VEM DA CAIXA
DE PASSAGEM
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—ELETRODUTO PEAD 1’ VEM DA
CAIXA DE PASSAGEM

O DETALHE 03
@\

VEM DA CONCESSIONARIA
3416(16)TI6mm?
ELTRODUTO PVC — #1° 1/4"
DIAGRAMA MULTIFILAR QD-1

carga instalada 22000W
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SIMBOLO

o djoerell e

OBSERVACOES
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INSTALAR POSTE CONFORME INDICADO

AS BITOLAS DOS CONDUTORES INDICADOS NO DESENHO DEVERAO CORRESPONDER AS BITOLAS
INDICADAS NO QUADRO E DEVERAO SER CABO UNIPOLARES XLPE PARA 1KV E TEMPERATURA DE
OPERAGAO DE 90°C .

DEVIDO A POSSIBILIDADE DAS CAIXAS DE PASSAGEM ENCHEREM DE AGUA EM CADA EMENDA DEVERA
SER REFEITA A RECOMPOSIGAC DA ISOLAGAO, PRIMEIRAMENTE DEVERA SER PASSADO 3 (TRES)
CAMADAS DE FITA AUTO FUSAO, E REPASSAR 5 (CINCO) CAMADAS DE FITA ISOLANTE POR CIMA DA
FITA AUTO FUSAO, ISSO DEVE SER FEITO 8CM PARA CADA LADO DOS CONDUTORES QUE TIVERAM SUA
ISOLAGAO COMPROMETIDA.

AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVERA SER DE 40CM X 40CM X 90CM VEJA DETALHE 02;

AS CAIXAS DE PASSAGEM JUNTO AO POSTE DEVERA TER UMA HASTE PARA ATERRAMENTO DA
LUMINARIA E SPDA. E INTERLIGADO AO ANEL DE ATERRAMENTO ATRAVES DO CABO DE COBRE NU
35mm?* 7 FIOS,

O ELETRODO DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVERA SER INTERLIGADAS AS HASTES ATRAVES DE
SOLDA EXOTERMICA COM CABO ENTERRADO 50MM?* 7 FIOS A Q,7M DE PROFUNDIDADE VER DETALHES
PRANCHA 02

AS VALAS DEVERAO SER ABERTAS E OS ELETRODUTOS DEVERARAO FICAR NO MINIMO 70 CM DE
PROFUNDIDADE
AO REATERRAR O ELETRODUTGO CHEGANDO AO NIVEL DE 30CM DEVERA SER COLOCADO UMA FITA
DE ADVERTENCIA INDICANDO PASSAGEM DE CONDUTOR, APOS COBRIR O RESTANTE COM TERRA ATE
O NIVEL DO SOLO
OS CONDUTORES DEVERAO POSSUIR ISOLAMENTO NAS SEGUINTES CORES:

FASE A ———> PRETO NEUTRO ———> AZUL

FASE B ———> BRANCO TERRA ———> VERDE;
NA SAIDA DOS DISJUNTORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, CADA UM DOS CONDUTORES DE UM
MESMO CIRCUITO, (FASES, FASE E TERRA), DEVERA POSSUIR ANILHA PLASTICA COM A IDENTIFICAGAQ
DO NUMERO DO CIRCUITO O QUAL ATENDE;
O QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVERA SER IDENTIFICADO PELO SEU NOME COM UMA PLAQUETA
METALICA OU DE PVC RIGIDO, ARREBITADA NA TAMPA;
OS DISJUNTORES DEVERAO POSSUIR IDENTIFICAGAC DOS CIRCUITOS OS QUAIS ATENDEM,
RESPECTIVAMENTE, UTILIZANDO—SE PLAQUETAS DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE ARREBITADAS NA
SUBTAMPA DO QUADRO DE DISTRIBUIGAQ;
TODOS ELETRODUTO DE PEAD ENTERRADO QUE LEVA OS CIRCUITOS PRINCIPAIS TERA DIAMETRO
NOMINAL DE 1" 1/4
O ELETRODUTO QUE DERIVA O CIRCUITO DA CAIXA DE PASSACEM JUNTO AO POSTE ATE O POSTE
DEVERAR SER DE 1° O ELETRODUTO QUE DERIVA O ATERRAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM JUNTO
AO POSTE ATE O POSTE DEVERAR SER DE 71
TODAS AS PARTES METALICAS DA INSTALAGAO, CARCAGAS DE LUMINARIAS, POSTE, QUADROS, ETC.,
DEVERAO SER ATERRADAS;

OBS TDS OS FIOS DE COMANDO DEVERAO SER 2,5mm2
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