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#50mm? cordoalha 7 fios 3mm

HASTE "COOPERWELD 19X2400mm
” (ALTA CAMADA)

DETALHE 2

SIMBOLOGIA
SIMBOLO ESPECIFICACAQ
PONTO PARA FI HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/
M DE INSPEGCAO CILINDRICA EM PVC RIGIDO, COM TAMPA,
ORDOALHA DE COBRE NU 50MM2, ENTERRADA A 0,50M
ORDOALHA DE COBRE NU 35MM2, UTILIZADOS NAS DESCIDA
BARRA CHATA EM ALUMINIO 7/8" x 1/8 MALHA sobre o telhado 10!
@ TERMINAL AEREC r ?300mm
——] AIXA DE EQUIPOTEC IALIZAC A

OBSERVAGCOES SOBRE O SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
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DETALHE CONSTRUTIVO DO PADRAO

PARA—RAIOS FRANKLIN

LATAD CROMADO
REF.:TEL-010

[

1,5M

AS DESCIDAS DOS POSTES DEVERAO SER DE CABO DE COBRE NU 35MM CONECTADA EM CADA
TERMINAL DO MASTRO TIPO FRANKLIN,  ATE AS HASTES DE ATERRAMENTO;

TODAS AS DESCIDAS DEVERAO SER PROTEGIDAS COM ELETRODUTO DE PVC A 3m DE ALTURA DO
NIVEL DO SOLO °

PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO, COPPERWELD, ALTA
CAMADA DE 5/8" x 3m.

O ATERRAMENTO SERA EXECUTADO EM ANEL, COMPOSTO POR UMA MALHA DE COBRE NU, DE 50mm?
DE SEGAO 7 FIOS, INTERLIGANDO AS HASTES DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD, ALTA CAMADA

DE 5/8” x 3m, EMBUTIDAS NO SOLO EQUALIZANDO O POTENCIAL. g 10
AS CONEXOES DEVERAO SER FEITAS POR SOLDA EXOTERMICA , AS CONEXOES PARA INSPEGCAO E |
MEDIGAO, DEVERAO SER FEITAS UTILIZANDO—SE CONECTORES DO TIPO MINI GAR, COM GRAMPO U, W
GALVANIZADO A FOGO.

A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA POSSUIR UMA RESISTENCIA MAXIMA EM QUALQUER EPOCA DO

ANO, NAO SUPERIOR A 10 OHMS. OS CONDUTORES DE MALHA DE TERRA DEVERAO SER ENTERRADOS

| _——— Quadro de protegao geral

letroduto de pvc rigido 1’ 1/4
/i\E/Al PARA CAIXA DE PASSAGEM

letroduto de PEAD 2’

| —CABO NU 35mnf VEM DA HASTE

DE ATERRAMENTO

A UMA PROFUNDIDADE MINIMA DE 0,5 m E AFASTADOS A UMA DISTANCIA ENTRE 1,0m DO MURO
EXTERNO.

O CONTRAPISO ONDE PASSAR A MALHA DE ATERRAMENTO DEVERA SER RECONSTRUIDO

A EMPRESA CONSTRUTURA DEVERA APRESENSENTAR LAUDO DE CONCLUSAO E MEDIGAO ATESTANDO A
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO INFERIOR A 10 OHNS

SERA PREVISTO A CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO PROXIMO AOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO PARA
INTERLIGAGAO DESTES AO SISTEMA DE ATERRAMENTO ATRAVES DO CABO DE COBRE DE 50MM?

NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL (QDG), DEVERA SER FEITA A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS DO

ANEL DE ATERRAMENTO DO SPDA COM O ATERRAMENTO ELETRICO (PROVENIENTE DO PADRAO DE

DETALHE 05
|

ENTRADA DE ENERGIA), COM OS DEMAIS QUADROS ELETRICOS (QFLs), TELEFONICOS E TAMBEM COM
AS ESTRUTURAS METALICAS DA INFRAESTRUTURA DO PREDIO, ATRAVES DOS CONECTORES ADEQUADOS
PARA CADA CABO ESPECIFICO.
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