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| TEM — — DESCRIGAO
L a8 3 3 Conector de liga de aluminio, perfurante, bimetalico, com 4 ou 8
derivacdes
da 1 1 Brago adequado para lluminagao pablica
dc 1 1 |Lumindria integrada para iluminagao piblica
dgs 1 1 Lampada a vapor de sédio, poténcia adequada - 220 V
@ ahp | adeq. | adeq. Cabo de cobre, témpera mole, isolado XLPE 0,6/1 kV, 90 °C, cobertura

PVCIST2, secao e cor adequadas, unipolar
dm | 0,1kg | 0,1 kg |Fio nu de aluminio, CA4 AWG, para amarracao

1 Relé foteletrdnico para illuminagio puablica, 220 V, contato e comando
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€9 ! adequados, para uso externo
‘, @ ) @ R fd 2 2 Anuela redonda de 40 mim, com furo de didimelio 18 mim
=2 (S)
\ @ fe . 2 |Amuela quadrada de 50 mm, com furo de diametro 18 mm
/ RUA ES/D/R/ 7_0 5/4/\/7—0 / # 2 ) Cinta de ago-carbono de diametro adequado, para poste de secgdo
circular
_—, f . 2 Parafuso de acgo-carbono, cabega quadrada, M16 x comprimento
adequado
UBS]—/TU/ /4‘0 B/[\)//D VS‘ /DO/L? LED 700[/1/ fu1 2 - Parafuso de ago-carbono, cabe¢a abaulada, M16 x 45 mm
fy 1 1 Porca quadrada de ago-carbono para parafuso M16

NOTA Nesta relagdo eslao previstos somente 0s materiais necessarnos a ligagdo de uma luminaria

Condutores utilizados SER VERMELHO E PRETO
1,5mm2 XLPE 90°C CM DE ACORDO COM O ITEM
6.4.1.1.2 DA ND 22 OBSERVAR 0OS ESQUEMAS
ELETRICOS ND.02.18.01/1

AS CONEXOES A REDE DEVEM SER DE ACORDO COM DEPARTAMENTO De ENGENRARIA B PRUJETUS
ND.07.12.01/1 DA NDO7 NOTAS
gg@ﬁj;ﬁgEggoicgggoEcNag|gg%l-:2Ng1()/s1 EE 0.07.02.01 /1 0S SERVICOS DE INTERLIGAGAO SERAO EXECUTADOS
.02.02. .07.02. POR EMPRESA PARTICULAR CADASTRADA NA ELEKTRO. ~
T S O R P noR, BEVER A SeR or DR JULIO F.GALVZO DIAS ENG ELETR JOAQUIM .J_S. BARBOSA

PREFEITO MUNICIPAL CREA 35070611160

PLANEJE ACORDO A ND33. COMO SE TRATA DE ATENDIMENTO EXCLUSIVO A

- - ILUMINAGAO PUBLICA, NAO HA NECESSIDADE DE
COORDENE ggPEgléFC()ASQCl)FI;SDIEI\SF(F;A.?SGETDBEgAég TIPO MEDIO TERMO DE CONCORDANCIA APROVAGAO DA CONCESSIONARIA APRESENTAGAO ?EU%NLE&%S oE ouEDA b TENSAO E
NAO CONFIE 2:5M E O A 5n DE |NC|—|NAC;AO REF.. AUMENTO DE CONSUMO DE I.P. .
EXECUTE CONFORME ACORDO OPERATIVO VIGENTE. SERAO CONCORDAMOS COM O AUMENTO NO CONSUMO DE 3 BRAGOS DE I.P. O POSTE SERA INSTALADO NA DIVIDA DO LOTE,
. LUMINARIA 34 UNIDADES 150 W , PROJETADOS NESTA OBRA. FEVITANDO FUTUROS LITIGIOS.
COM TESTE NOEPENDEN TR D5 TR0 e Reor SUA DU e SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
NAO OBSTANTE SEGUIRMOS AS NORMAS DA ELEKTRO. PROJETO EXECUTIVO
ATERRE SALIENTAMOS QUE ESTAMOS OBSERVANDO FIELMENTE —
NOS PONTOS 06 AO 10, DEVERAO SER BRAGOS 0 ACORDO OPERATIVO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO ___ CAPAO BONITO/SP o
X X - ILUMINACAO PUBLICA NO ENTORNO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA
SEGURANCA SINALIZE oNGO DE 55 METROS NOS DEMAIS BRACO TIPO PREFEITURA WUNICPAL DE CAPAO BONITO — 57 £ A ELEKTRO, EM RELAGAO A ILUMINAGAO PUBLICA. ¢ BELA VISTA
’ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
PROJ/DES: 092022 | ART: Folha |Formato| Escala
VIABILIDADE: 092023 PROJETO 1/1 Al 1/250
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