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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: EXECUCAO DE ADUELAS EM CONCRETO ARMADO, MURO DE ALA,
GALERIA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E CALCADA.

Local: AV. JANUARIO ROQUE SIQUEIRA N° 1612, DISTRITO TURVO DOS
ALMEIDAS — CAPAO BONITO/SP.

Regime de Execucdo da Obra - Administracdo INDIRETA do fipo
Empreitada por Preco Global.

INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem a finalidade de estabelecer as
diretrizes gerais e fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a
execucdo da obra e servicos de fornecimento e aplicacdo de EXECUCAO DE
ADUELAS EM CONCRETO ARMADO, MURO DE ALA E GALERIA DE ESCOAMENTO DE
AGUAS PLUVIAIS e servicos afins e correlatos no trecho da Av. Janudrio Roque
Sigueira n°1612, Distrito Turvo dos Almeidas, neste Municipio de Capdo Bonito,
Estado de Sdo Paulo.

Os servicos serdo realizados conforme projeto e memorial descritivo.

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

Fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mdo de obra
necessdria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os
modulos referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa
Gerenciadora, e do cronograma da obra, constituida por: chapa em aco
galvanizado n°1é6 ou n°18, com fratamento anticorrosivo resistente as intempéries;
Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em
madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificacoes
do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da
empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como
Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), de 3 x 2 m.

DEMOLICAO

Fornecimento de caminhdo basculante, equipamentos, a mdo de obra
necessaria e ferramentas auxiliares para a execucdo dos servicos executados
mecanicamente e manualmente com auxilio de ferramental apropriado para o :
desmonte, demolicdo e fragmentacdo de pavimento ou piso em concreto, inclusive
sub-bases, ou lastros, com rompedor pneumdtico (martelete); desmonte, demolicdo e
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fragmentacdo de elementos em concreto armado com rompedor pneumdtico
(martelete); desmonte, demolicdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de
elevacdo ou elemento vazado, manualmente; e a selecdo e acomodacdo manual
do entulho em lotes;

TRANSPORTE DE ENTULHO

Fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba reforcada, e a
mao de obra necessdria para a execucdo do servico de transporte do material de
entulho, para distancias superiores 10 quildmetros. Remunera também o retorno do
veiculo descarregado. Todo entulho gerado deverd obedecer a Lei n° 14.803, de
26 de junho de 2008 e 4 Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e suas alteracoes.
Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114,

MOVIMENTO DE TERRA

Fornecimento de equipamentos e mdo de obra necessdrios para o desvio
do cdrrego e a execucdo de corte e aterro mecanizados para solos de primeira
categoria e para solo brejoso ou turfa, em campo aberto, englobando os servicos:
corte; carregamento e fransporte até o raio de um quilémetro, dentro da obra; o
loncamento do solo para aterro; acertos e acabamentos manuais no corte.
Execucdo e compactacdo de aterros em campo aberto, englobando os servigcos:
espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizacdo do
solo; compactacdo igual ou maior que 95%, em relagcdo ao ensaio do proctor
normal, conforme exigéncias do projeto; o confrole tecnoldégico com relacdo as
caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo &
umidade, inferior a 2% e & espessura e homogeneidade das camadas; locacdo
dos platés e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e ensaios
geotécnicos. Toda a execucdo dos servicos bem como os ensaios tecnoldgicos
deverdo obedecer as especificacdes e quantidades minimas exigidas pelas
normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

PREPARACAO DE BASE

Aplicacdo de rachdo para fundacdo, e aplicacdo de lastro de pedra
britada conforme especifica no projeto.

Execucdo de base de concreto magro, traco 1:4,5:4,5 (cimento: areia
média: brita 1) em massa de materiais secos, preparo mecdnico em betoneira de
600I, fator dgua/cimento de 0,75, com espessura de 3 cm, para o assentamento
das aduelas de concreto.

Execucdo de laje sobre solo, espessura de 15cm, FCK = 30 MPA, com uso
de formas em madeira serrada, conforme especifica no projeto.
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ADUELAS EM CONCRETO ARMADO

Servicos de aduela / galeria pré-moldada de concreto armado secdo
retangular interna de 2,00x1,50 m (LxA), misula de 20x20cm, C= 1,00m, espessura de
0,25m, classe de carga TR45 e fck = 30 MPa de acordo com as normas ABNT e
especificacdes do DNIT. Executar a junta com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, com aditivo hidréfugo de pega normal, em sua face externa e interna,
exceto na laje inferior externa.

PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO

Sob as aduelas de concreto deverd ser executado uma Laje em concreto
armado, com 30cm de espessura, de acordo com o projeto. Finalizando com um
aterro mecanizado por compensacdo, com solo de 1 categoria em campo
aberto e sua compactacdo mecanizada minima de 95% PN acima da lagje.

MURO ALA
Devera ser executado muro de ala para aduelas em concreto armado. Os

muros ala sdo estruturas projetadas para suportar esforcos laterais decorrentes de
macicos de terra e/ou de adgua. O muro devera ser executado conforme projeto.

GALERIA DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS

Materiais e mdo de obra necessdrios para a execucdo da boca de lobo
simples, com altura até 1,20 m, padrdo PMSP, constituida por: alvenaria de bloco
de concreto estrutural; argamassa graute; fundo em concreto armado;
revestimento interno com argamassa de cimento e areia traco 1:3, com uso de
polimero impermeabilizante; cinta de amarracdo superior para apoio da tampa;
tampa de concreto para boca de lobo; guia tipo chapéu para boca lobo.
Prevendo também os servicos de escavacdo, escoramento da vala, reaterro e
disposicdo das sobras.

Execucdo de corte e aterro mecanizados para solos de primeira categoria,
compactacdo e o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resisténcia
minima a compressdo de 20 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm, para a
instalacdo dos tubos de concreto. Instalacdo de tfubos de concreto simples, classe
PS-1, secdo circular, com juntas rigidas argamassadas, para redes de dguas pluviais
e liguidos ndo-agressivos, didmetro nominal de 400 mm; argamassa de cimento e
areia, traco 1:3, para a junta; argamassa de cimento e areia, fraco 1:1, com
hidréfugo, para o capeamento externo da junta; e a mdo-de-obra necessdria para
a execucdo dos servicos: carregamento, assentamento, alinhamento e
nivelamento dos tubos; aplicacdo de juta ou estopa alcatroada na ponta do tubo;
encaixe da ponta do tubo, de forma centrada; execucdo e aplicacdo da
argamassa ha bolsa do tubo; capeamento externo da junta com argamassa
impermeabilizante, formando respaldo de 45° em relacdo a superficie do tubo, e o
escoramento do tubo com solo proveniente da escavacdo.

GUIA, SARGETA E PASSEIO
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Execucdo de guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in
loco em trecho reto com extrusora, 45cm base (15cm base da guia + 30 cm base
da sarjeta) x 22cm altura de acordo com o projeto. E execucdo de passeio
(calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura écm, armado de acordo com o projeto.

PAVIMENTACAO

Concluida a etapa mencionada, a empresa confratada executard a base
solo brita, base de brita graduada, regularizacdo e compactacdo mecanizada da
superficie e posteriormente aplicard imprimacdo impermeabilizante (CM-30),
pinfura de ligacdo com aplicagcdo de RR-2C, com camada de 4 cm de Binder,
mais uma camada de pintura de ligacdo RR-2C e camada de rolamento de 3cm
acabada para pavimentacdo.

Executar abolado no pavimento p/ lancar as adguas pluviais na boca de lobo
existente, de acordo com o projeto.

GUARDA CORPO

Instalacdo de guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m de alturg,
montantes tubulares de 1.1/2 espacados de 1,20m, fravessa superior de 2, gradil
formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador
mecanico.

Capdo Bonito, 05/02/2024
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