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Abaixo

Abaixo

A= 10,26 m²
lavagem de fistulas

A= 12,63 m²
utilidades

A= 7,65 m²
DML

A= 10,42 m²
mini copa 1

A= 30,29 m²
sala reproces. dializadores

A= 10,75 m²
equipamentos

A= 7,88 m²
acv

A= 10,69 m²
vestiario

A= 10,69 m²
vestiario

A= 16,98 m²
sala de indução e recup.

A= 3,66 m²
DML

A= 3,28 m²
is. 10

A= 11,41 m²
colonoscopia

A= 2,48 m²
H.

A= 13,39 m²
consultorio 01 (oftalmo)

A= 3,28 m²
is. 10

A= 3,28 m²
is. 10

A= 21,82 m²
enfermagem e serviços

A= 1,88 m²
is. 03

A= 2,60 m²
ac. 03

A= 1,88 m²
is.03

A= 22,89 m²
STPAH

A= 5,30 m²
is. 11

A= 7,82 m²
acv

A= 3,25 m²
mini copa

A= 10,47 m²
materiais

A= 17,59 m²
sala de recuperação/ emergencia

A= 25,18 m²
pequenas cirurgias 02

A= 10,54 m²
sala mateial ci

A= 6,07 m²
desinfec.

A= 11,61 m²
endoscopia

A= 8,62 m²
posto enfermagem

A= 6,96 m²
utilidades

A= 13,70 m²
consultorio treinamento

A= 15,18 m²
consultorio 01

A= 10,65 m²
consultorio peritorial

A= 63,87 m²
sala dialise (amarela)

A= 11,19 m²
sala dialise peritorial

A= 10,26 m²
consultorio 01

A= 11,33 m²
farmacia

A= 14,08 m²
pertences e pesagem

A= 8,50 m²
mamografia

A= 22,61 m²
administração

A= 17,77 m²
administração

A= 29,01 m²
pequenas cirurgias 01

A= 17,65 m²
circulação

A= 2,40 m²
is. 09

A= 22,91 m²
reunião

A= 10,55 m²
diretoria

A= 15,60 m²
administrativo

A= 3,38 m²
ic.3*

A= 12,80 m²
recepção administrativo

A= 3,06 m²
is. 04

A= 57,46 m²
repouso enfermagem

A= 9,96 m²
circ rest. 1

A= 14,81 m²
almoxarifado

A= 76,84 m²
circulação

A= 71,52 m²
lanchonete

A= 3,10 m²
is. 12

A= 5,21 m²
ac..

A= 157,26 m²
sala de tratamento

A= 194,27 m²
espera exames

A= 12,58 m²
densitometria

A= 10,32 m²
consultorio 02

A= 5,43 m²
laudos

A= 2,40 m²
is. 09

A= 25,48 m²
copa

A= 3,28 m²
is. 10

A= 3,28 m²
is. 10

A= 46,06 m²
circulação

A= 2,64 m²
circ.

A= 3,06 m²
IS 04

A= 6,47 m²
varanda

8%

8%

A= 3,20 m²
is 10*

A= 3,20 m²
is 10*

A= 27,64 m²
Capela Ecumênica
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INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 63.911/2019

OCUPAÇÃO DIVISÃO/GRUPO DESCRIÇÃO

H-3

CARGA DE INCÊNDIO

300Mj/m²

RISCO

BAIXO

ATENDIDO CONFORME A IT N°. 10/2019
CONTROLE DE
MATERIAIS PARA

LUMINARIA DE EMERGÊNCIA TIPO FAROL DE 60 min. ATENDIDO CONFORME A IT Nº18/2019ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA

ATENDIDO CONFORME A IT- 20/2019SINALIZAÇÃO DE

EXTINTORES

ATENDIDO CONFORME A IT N°. 06/2019ACESSO DE VIATURA
NA EDIFICAÇÃO

SEGURANÇA
ESTRUTURAL

CONTRA INCÊNDIO

ACABAMENTO

SAÍDAS DE
EMERGÊNCIA

BRIGADA DE
INCÊNDIO

ATENDIDO CONFORME IT 19/2019
ALARME DE
INCÊNDIO

EMERGÊNCIA

HIDRANTES
SISTEMA DE HIDRANTES ATENDIDO CONFORME IT 22/2019 - TIPO 02 CONFORME MEMORIAL ANEXO

ATENDIDO CONFORME A IT- 21/2019

ATENDIDO CONFORME A IT N°. 08/2019

COMPARTIMENTAÇÃO
HORIZONTAL COMPARTIMENTAÇÃO CONFORME TABELA DO ANEXO B DA IT 09/19

DETECÇÃO DE
INCÊNDIO

ALTURA DA EDIFICAÇÃO

UNIDADE MEDICA
HOSPITALAR

O TRRF DA ESTRUTURA DEVE SER MAIOR OU IGUAL À 60MINUTOS,
CONFORMA A TABELA

SISTEMA DE DETECÇÃO ATENDIDO CONFORME IT 19/2019

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT 10/2019)

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

CLASSE I, II-A, III-A, IV-A 

CLASSE I, II-A, III-A 

CLASSE I, II-A, III-A

A) SAÍDAS DE EMERGÊNCIA B) MEDIDAS DE SEGURANÇA

ATENDIDO CONFORME A IT N°. 11/2019 - UMA SAÍDA DE EMERGENCIA - TÉRREO: 45m - DEMAIS
ANDARES: 35 - ESCADA: PF (À PROVA DE FUMAÇA) - ELEVADOR DE EMERGÊNCIA: SIM

ATENDIDO CONFORME A IT N°. 17/2019 - DEVERÁ SER CONFERIDO EM VISTORIA

GLP NÃO HÁ ESSE TIPO DE SISTEMA NO LOCAL

PISO

TETO

PAREDES

COMPARTIMENTAÇÃO
VERTICAL

GNE NÃO HÁ ESTE TIPO DE SISTEMA NO LOCAL

HOSPITAL

"A" DA INSTRUÇÃO TÉCNICA 08/2019.

COMPARTIMENTAÇÃO CONFORME TABELA DO ANEXO B DA IT 09/19

1.700,45m²SUBSOLO

PAVIMENTOS ÁREA COMPUTAVEL

QUADRO DE ÁREAS - ÁREA CONSTRUÍDA

PAV. TÉRREO

1º PAV

2º PAV

CENT. GASES

CS. MAQ ELEV.

ÁREA NÃO-COMPUTAVEL TOTAL

1.686,65 m²

SUBTOTAL

TOTAL 8.049,05 m²

ABR.CILINDROS

3º PAV

4º PAV

13,80m²

1.827,46 m² 1.922,60 m²95,14 m²

1.623,12 m² 52,53 m²

0,0 m²

0,0 m²

8.049,05 m²308,77 m²7.740,28 m²

1.548,00 m² 127,6 m²

13,58 m²

ÁREA DO TERRENO = 1.324,74m²

588,38 m²

99,36 m²

6,12 m²

0,00 m²

1.675,65m²

1.675,60 m²

594,50 m²

343,76 m²

13,58m²

99,36 m²

9,75 m²9,75 m²

343,76 m²

-

ÁGUA PRESSURIZADA - 2 A 

GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNICO - 5 B:C
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LEGENDA - Decreto Estadual nº 63.911/2019

ESPUMA MECÂNICA - 2 A:10 B

PÓ QUÍMICO SECO - 20 B:C 

ÁGUA PRESSURIZADA - 10 A 

GÁS DIÓXIDO DE CARBÔNICO - 10 B:C

ESPUMA MECÂNICA - 6 A:40 B

PÓ QUÍMICO SECO - 80 B:C 

HIDRANTE SIMPLES

MANGOTINHO

REGISTRO DE RECALQUE

HIDRANTE DUPLO

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENÇÃO

RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)

BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO (BTI)

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

PORTA CORTA FOGO - RESISTENCIA AO FOGO: 60min

PORTA CORTA FOGO - RESISTENCIA AO FOGO: 90min

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

PORTA COMUM

BARRA ANTIPÂNICO

(BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)
ACIONADOR DA BOMBA TÉCNICA DE INCÊNDIO

SI
ST

EM
A 

PA
SS

IV
O

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

AVISADOR SONORO TIPO GONGO

AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)

PONTO DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

CENTRAL DE  INTERFONE (TELEFONE DE EMERGÊNCIA)

ACIONADOR MANUAL DO SIT. DE DETECÇÃO E ALARME

SI
ST

EM
A 

D
E 

AL
AR

M
E 

E 
D

ET
EC

Ç
ÃO

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

DETECTOR DE CALOR PONTUAL

PAREDE CORTA-FOGO

PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO

DIVISÓRIAS LEVES

PAREDE COMUM

ELEVADOR MONTACARGA

ELEVADOR SIMPLES

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

SHAFT PROTEGIDO

PORTA CORTA FOGO - RESISTENCIA AO FOGO: 120min

P60
P90

P120

CARGA DE PÓ ABC - 2 A:20 BC

CARGA DE PÓ ABC - 2 A:20 BC

SINALIZAÇÃO DE PISO

DETALHE CORRIMÃO
FIXAÇÃO E

SINALIZAÇÃO DE
EXTINTOR

DETALHE DA ESCADA

E2
200mm

E8
200mm

E7
200mm

E1
200mm

E2
200mm

E8
200mm

E7
200mm

E1
200mm

E2
200mm

E8
200mm

E7
200mm

E1
200mm

E2
200mm

E8
200mm

E7
200mm

E1
200mm

H I JG K L

160

SOCIAL SOCIAL

PACIENTES

SOCIAL

EMERGÊNCIA

PACIENTES EMERGÊNCIA

ELEVADOR MONTACARGA

PATAMAR

PISO ANTIDERRAPANTE
INCOMBUSTIVEL

CORRIMÃO h=70cm e h=92cm
GUARDA CORPO h=105cm

Detalhe Iluminação de Emergência

M
IN

IM
O

=2
50

cm

DET. MONTAGEM DETECTOR DE FUMAÇA

PATAMAR
PISO ANTIDERRAPANTE
INCOMBUSTIVEL

DISTÂNCIA MÁXIMAS A SEREM PERCORRIDAS

ANDARGRUPO / DIVISÃO C/DETECÇÃO AUT. FUMAÇÃO

60 mH-3 TODOS

CÁLCULO DAS SAÍDAS, ESCADAS E DESCARGAS - F5

C = capacidade da unidade de passagem tabela 1 ANEXO A

= 4,7 = 5 UP = 2,70m

1 x 0,55 = 0,55m

=
C

P
N =

30

1.Acessos e Descarga:

N =

C = 30 para escadas e rampas

C = 30 para portas

P = População (Tabela 1 ANEXO A  IT 11 Corpo de Bombeiros SP)

N = unidades de passagem (0,55m cada)

C

P

da IT 11 do Corpo de Bombeiros de SP

C = 22 para acessos e descargas

P = 142 pessoas 

142

= 6,45 = 7 UP = 3,85m=
C

P
N =

22

2.Escadas e Rampas:
142

= 4,7 = 5 UP = 2,70m=
C

P
N =

30

3.Portas:
142

AUDITÓRIO / PALCO

Quando a população fixa for maior que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para
cada grupo de até 20 pessoas para risco baixo, mais um brigadista para

cada grupo de até 15 pessoas para risco médio e mais um brigadista para cada grupo de até
10 pessoas para risco alto (ver exemplo B).

D D

A

N

24,75 24,75

RAMPA i =

RAMPA i =

15
0

15
0

T . Controle de Materiais de Acabamento

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Saídas de Emergência

. Brigada de Incêndio

. Iluminação de Emergência

-
Edificação em Alvenaria

-
Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

. Acesso de Viatura na Edificação

. Segurança estrutural Contra Incêndio

. Alarme de Incêndio

. Sinalização de Emergência

. Extintores

. Hidrantes

APERTE E 
EMPURRE

T . Controle de Materiais de Acabamento

Esta edificação está dotada dos seguintes
Sistemas de Segurança contra Incêndio:

. Saídas de Emergência

. Brigada de Incêndio

. Iluminação de Emergência

-
Edificação em Alvenaria

-
Em caso de Emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

. Acesso de Viatura na Edificação

. Segurança estrutural Contra Incêndio

. Alarme de Incêndio

. Sinalização de Emergência

. Extintores

. Hidrantes

E5
200mm

ALARME
DE

INCÊNDIO

E2
200mm

E8
200mm

E7
200mm

E1
200mm

P4
154mm

A5
150mm

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020

E17
1000mm

S2
300/150

S1
300/150

S3
300/150

S12
300/150

M4
300/150

M3
300/150

S9
300/150

S10
300/150

M1
300mm

S17
200mm

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020

POPULAÇÃO DO HOSPITAL  - TERREO

1. FIXA (PROFISSIONAIS) - 42

2. VARIAVEL (PACIENTES) - MÁX. 100

(*) FONTE GESTÃO HOSPITAL

A

 PLANTA DE RISCO / COBERTURA - MEDIDAS DE SEGURANÇA

Reforma e Ampliação- Santa Casa de Misericordia de Capão Bonito- Capão Bonito/SP

Hospital Santa Casa de Misericordia de Capão Bonito

Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capão Bonito- SP

2620240246984 03/09

FELIPE FERRARI FRAKI - CREA/SP: 506.970.406-3

FELIPE MARQUES DA SILVA- CREA/SP: 506.248.730-3

2620240256654
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