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DE EMERGENCIA, AUTONOMIA
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(VER MEMORIAL DESCRITIVO)
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CENTRAL DE ALARME

DETALHE DE INSTALACAO DOS DETECTORES EM LAJE OU VIGA — SEM ESC.

ELETRODUTO DE FERRO

AREA MAXIMA DE COBERTURA = 81 m2 (Confirmar proj.
INTERTRAVAR COM
MONTAGEM H= 0,60m acima dos Porta Pallets
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DETALHE DE INSTALAGAO DOS DETECTORES EM BASE NO FORRO
COM ELETRODUTOS FIXADOS NA LAJE —

SEM ESC.

CAIXA DE LIGACAO DO DETECTOR

A

v
a v
4 a\a ,

<
a
4
a4 4

BOX TERMINAL #3/4"

"
ras B0

CAIXA DE LIGACAO COM TAMPA

FURO A

PR
A Y
@ ELETRODUTO 83/4"
:1 o ‘E DE FERRO
FURO C
X

~— BRACADEIRA

CONDUTE FLEXIVEL METALICO 03/4”

TIPO "SEAL TUBE"

BOX TERMINAL 83/4”

CAIXA DE LIGAGAO

PARAFUSO DE FIXAGAO

DO DETECTOR

BASE DO

NOTA: LED”

Espec.)

B
DETECTOR LED
———
DETECTOR

NBR 17240 / IT 19 SP

AGUARDAR
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QUADRO DE AREAS - AREA CONSTRUIDA

AREA DO TERRENO = 1.324,74m?
PAVIMENTOS | AREA COMPUTAVEL |AREA NAO-COMPUTAVEL| TOTAL
SUBSOLO 1.700,45m? 13,80m? 1.686,65 m?
PAV. TERREO 1.827,46 m? 95,14 m? 1.922,60 m?
1° PAV 1.623,12 m? 52,53 m? 1.675,65m2
2° PAV 1.548,00 m? 127,6 m? 1.675,60 m?
30 PAV 588,38 m? 6,12 m? 594,50 m?2
4° PAV 343,76 m2 0,00 m? 343,76 m2
CS. MAQELEV. - 13,58 m? 13,58m?
CENT. GASES 99,36 m* 0,0 m? 99,36 m?
ABR.CILINDROS 9,75 m? 0,0 m2 9,75 m?

AGUA PRESSURIZADA - 2 A

PO QUIMICO SECO - 20 B:C

GAS DIOXIDO DE CARBONICO - 5 B:C

EXT. PORTATEIS

ESPUMA MECANICA -2 A:10 B

CARGA DE PO ABC - 2 A:20 BC
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