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DETALHE DE INSTALAGAO DOS DETECTORES EM LAJE OU VIGA — SEM ESC.

ELETRODUTO PARA O
DETECTOR SEGUINTE

PLACA DE FIXAGAO
OPCIONAL

BASE DO DETECTOR

AREA MAXIMA DE COBERTURA

INTERTRAVAR COM  CENTRAL DE ALARME
MONTAGEM H= 0,60m acima dos Porta Pallets

NBR 17240 / IT 19 SP

CLASSIFICACAO — DECRETO ESTADUAL N* 65.911/2019
ALTURA DA EDIFICAGAO
OCUPACAO DIVISAO/GRUPO DESCRICAO CA \ DE RISCO
2 UNIDADE MEDICA B
OSPITA H=3 T 2 IAIXO 24 75 24 75
HOSPITAL HOSPITALAR T BAIXO 24,75 24,75
ATENDIDO CONFORME A IT N°. 06/2019
ATENDIDO CONFORME A IT N°. 08/2019
O TRRF DA ESTRUTURA DEVE SER MAIOR OU IGUAL A B6OMINUTOS,
CONFOR A TABELA
AT DA O TECNICA 08/2019.
COMPARTIMENTAGAO| o i o o e e o 1T 06/19
HORIZONTAL COMPARTIMENTACAO CONFORME TABELA DO ANEXO B DA IT 09/19
COMPARTIMEN COMPARTIMENTACAO CONFORME TABELA DO AN
VERTIC AL
CONTROLE DE
S PARA ATENDIDO CONFORME A IT N°. 10
ACABAMENTO
IaVa I N[ MATECDIAIC ™ AD AN/ TN SN/ =~ N/ T T N/ ON AN
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (I 0/2019)
ACABAMENTO
PISO [H=A, llI=A, V=A
REVESTIMENTO
ACABAMENTO
TETO - CLASSE H=A, llI=A
REVESTIMENTO
ACABAMENTO
PAREDES CLA L I=A, (I—A
REVESTIMENTO
S/ S DE IDO CONFORME A IT N°. 11/20 JMA SAIDA DE E RGENCIA — TERREOQ: 45m — DEMAIS
EMERGENC IA 5 — ESCADA: PF (A PROVA DE FUMAGCA) — ELEVA 2 DE EMERGENCIA: SIM
ATENDIDO CONFORME A IT N°. 17/2019 - SER CONFERIDO EM VISTORIA
LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO FAROL DE 60 min. ATENDIDO CONFORME A IT N®18/2019
SISTEMA DE DETECCAO ATENDIDO CONFORME IT 19/2019
ATENDIDO CONFORME IT 19/2019
- ATENDIDO CONFORME A IT— 20/2019
EMERGENCIA
EXTINTORES ATENDIDO C A
SISTEMA DE HIDRANTES ATENDIDO CONFORME IT 22/2019 — TIPO 02 CONFORME MEMORIAL ANEXQ
HIDRANTES
GLP NAO HA ESSE TIPO DE SISTEMA NO LOCAL
GNE A ESTE TIPO DE SISTEMA NO LOCAL
DETALHE DE \NSTALACAO DOS DETECTORES EM BASE NO FORRO
COM ELETRODUTOS FIXADOS NA LAJE — SEM ESC.
,a
;4[3 e LAJE OU VIGA DO TETO
- CAIXA DE_LIGACAQ DO DETECTOR
a a < = QU ¢
ELETRODUTO DE FERRO .. 4 a A 2 4
7, . . < 8
N PRSI SN DN WY
BRACADEIRA BOX TERMINAL 83/4" ﬁgﬂ ELETRODUTO 83/4"
CAIXA DE LIGACAO COM _TAMPA / ° DE FERRO
FURO C BRAGADEIRA
FURD A
CONDUITE FLEXIVEL METALICO 83/4”
TIPQ "SEAL TUBE”
BOX TERMINAL 93/4"
CAIXA DE_LIGAGAD PARAFUSD DE FIXAGAQ
DO DETECTOR
BASE DO
DETECTOR LED
DETECTOR
NOTA: “LED”
81 m2 (Confirmar proj. Espec.) © >
REVISAOy

QUADRO DE AREAS - AREA CONSTRUIDA

AREA DO TERRENO = 1.324,74m?
PAVIMENTOS | AREA COMPUTAVEL |AREA NAO-COMPUTAVEL| TOTAL
SUBSOLO 1.700,45m? 13,80m? 1.686,65 m?
PAV. TERREO 1.827,46 m? 95,14 m? 1.922,60 m?
1° PAV 1.623,12 m? 52,53 m? 1.675,65m?
2° PAV 1.548,00 m? 127,6 m? 1.675,60 m?
3° PAV 588,38 m? 6,12 m2 594 50 m?
4° PAV 343,76 m? 0,00 m? 343,76 m?
CS. MAQELEV. - 13,58 m? 13,58m?
CENT. GASES 99,36 m* 0,0 m? 99,36 m?
ABR.CILINDROS 9,75 m? 0,0 m? 9,75 m?

EXT. PORTATEIS

AGUA PRESSURIZADA - 2 A

PO QUIMICO SECO - 20 B:C

GAS DIOXIDO DE CARBONICO - 5 B:C

ESPUMA MECANICA -2 A:10 B

CARGA DE PO ABC - 2 A:20 BC

EXTINTORES

EXT. SOBRE RODAS

AGUA PRESSURIZADA - 10 A

PO QUIMICO SECO - 80 B:C

GAS DIOXIDO DE CARBONICO - 10 B:C

ESPUMA MECANICA - 6 A:40 B

CARGA DE PO ABC - 2 A:20 BC

SISTEMA DE ALARME E DETECCAO

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

AVISADOR SONORO E VISUAL (COM SIRENE)

AVISADOR SONORO TIPO GONGO

PONTO DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGENCIA)

DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL

DETECTOR DE CALOR PONTUAL

ACIONADOR MANUAL DO SIT. DE DETECGAO E ALARME

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

CENTRAL DE INTERFONE (TELEFONE DE EMERGENCIA)

BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

SISTEMA DE HIDRANTES

HIDRANTE SIMPLES

HIDRANTE DUPLO

MANGOTINHO

REGISTRO DE RECALQUE

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA DE RETENGAO

ACIONADOR DA BOMBA TECNICA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)

BOMBA TECNICA DE INCENDIO (BTI)

[ QQQQ\E@\I DIRIEEN| o ([2]][2]| 3 [Ee > 5o [>[2> 2>

RESERVA TECNICA DE INCENDIO (RTI)

SISTEMA PASSIVO

S0 S Rl

.-...) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

PORTA CORTA FOGO - RESISTENCIA AO FOGO: 60min

PORTA CORTA FOGO - RESISTENCIA AO FOGO: 90min

PORTA CORTA FOGO - RESISTENCIA AO FOGO: 120min

PORTA COMUM

BARRA ANTIPANICO

PAREDE CORTA-FOGO

vz | PAREDE DE COMPARTIMENTAGCAO

PAREDE COMUM

DIVISORIAS LEVES

ELEVADOR MONTACARGA

ELEVADOR SIMPLES

ELEVADOR DE EMERGENCIA

SHAFT PROTEGIDO

PROPRIETARIO/RES.PELO USO:

RESPONSAVEL TECNICO:

00 EMISSAO INICIAL

FERNANDO FELLIPE

REVISAO

DESCRICAO CORREGAO DATA RESP.

[ LI 7 Maciel
1 .11 &Silva

arquitetura e engenharia

Maciel & Silva

ENGENHARIA * ARQUITETURA
RUA DOS EXPEDICIONARIOS -CENTRO- CAPa0O BONITO/SP -CEP:18300-060- BRASIL
TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822

OBRA:Reforma e Ampliacdo- Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito- Capdo Bonito/SP

PROPRIETARIO:Hospital Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito

LOCAL:Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capdo Bonito- SP

AGUARDAR

TiTULO: PLANTA DE RISCO / COBERTURA - MEDIDAS DE SEGURANGA ESCALA:
AUTOR DO PROJETO: FELIPE FERRARI FRAKI - CREA/SP: 506.970.406-3 INDICADAS
RESP. TECNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA- CREA/SP: 506.248.730-3 FOLHA:

DEFINICAO

ART: 2620240246984

ART RESP.: 2620240256654 09/09

DATA: 15.02.2024
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