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NOTAS

. -Todos 0s equipamentos presentes nesse projeto,
PLACA 4X4”EM_LATAOPOLIDOCOMTAMPA L deverao ser testados e atestados seu correto
Vem da Eletrocalha TAMPA_ARTICULAVEL mﬁm ¢ - a . . L . ~
FORRO DE GESSO — ou Perfilado RBERTA L N funcionamento apds o término das instalagoes.
\ -Para garantir uma boa instalacéo, todas as
s e COM- TAMPA ARTICOLAVEL - _ conexdes ou emendas deveréo estar protegidas
= de interpéries, estando sempre dentro das caixas

ELETRODUTO SRR NN - DETALHE ILUSTRATIVO DETALHE ILUSTRATIVO ou dos equipamentos.
%\HIIII w T —, CHAMADA DE ENFERMAGEM ~~ CENTRAL CHAMADA DE ENFERMAGEM -Todas as emendas nos circuitos embutidos no
(DENTIFICAGAO " CAIXA 4x2" " CAIXA 4x2" solo e/ou nas areas externas deverao ser isoladas

Embutido em Alvenaria Tomada de Embutir il E TOMADA RJ45, COM
ou drywall RJ-45 Cat. 6
SEM ESCALA SEM ESCALA com uma primeira camada de fita de auto fusao e

CAIXA EM_ALUMINIO / apos com uma segunda camada finalizando com

E)?'AfDJDELTu(\)f“OXB'S e PLAQUETA EM ACRILICA fita isolante.

COM NUMERO DA TOMADA ) _ ~
CORTE LATERAL VISTA SUPERIOR DA TAMPA -Toda e qualquer instalagao, manutengao e
procedimentos realizados devem seguir as
diretrizes da NBR:5410, NR-10 e NR-12.
-Todos os condutores devem conter suas
especificagdes visiveis em sua isolacao.
-Todos os eletrodutos aparentes em area externa
deverao ser de ferro zincado ou galvanizado.
- Todos o0s materiais utilizados na obra deverao
ser fabricados de acordo com as normas ABNT
correspondentes e certificados no Inmetro.
-Todos os disjuntores de circuitos terminais
deverao ser de curva C e no minimo 3KA. Nao
sera permitido o acoplamento de disjuntores
monopolares para substituicao de disjuntores
. bipolares e/ou tripolares.
‘ == Cabo éptico T o
| o - : il -Todo barramento que for utilizado para
| ) BERGNAEHeR So0en0 g distribuicao de fase, neutro ou terra em painel,
deve ter a capacidade de corrente igual ou
superior ao disjuntor geral do respectivo quadro.
-Os quadros elétricos deverado possuir contra
tampa em acrilico (transparente) para evitar
contato com barramento vivo, devem ter todos 0s
circuitos identificados em seus respectivos
disjuntores e terem o quadro de cargas impresso
na tampa do quadro.Todas as partes metdlicas
deverao ser aterradas.
-Todas as tomadas devem ser do tipo padrao
2P+T.
-Todas as tomadas, interruptores e afins devem
ser instalados em caixa de pvc 2x4" de embutir
= quando nao especificados.
/ gty s I ¥ W -Deve ser embutido caixa de pvc octagonal 4x4"
ENTRADA VEM DA CONCESSIONARIA com tampa de metal Mx\ﬂ no centro do local de instalagéo de todas as

/ Betroduto corugado tipo Kanalex

- >y com 50mm diametro e luminarias de sobrepor.
—— i raio de curvatura 250mm

Sﬁ;zimem s (curva longa) minimos —Tomada§ para ar condlqona~dos estao sujeitas a
epas.sage’,;’m’ das”” adequacao em sua localizagcao de acordo com o

L I - 30m layout de instalagao dos equipamentos do projeto
NOTA E | D — de climatizagéio.
12O De  ESIRUITURA Db FIXACAO L 2 ‘

DET. - DG E RACK vt o spefcais e
SUPORTACAO DO PERFILADO C DA

cLe IROCALHA, DEVE SER DEFINIDO EM OBRA
PO eEXeCUITOR, D& ACORDO  COM A

e e Sem Escala -Todos os eletrodutos PEAD de embutir no solo
ESTRUTURA A SER FIXADA NO TETO (LAJE,
ESTRUTURA METALICA OU OUTROS).

NIVEL DO PIS

—~, DETALHE ILUSTRATIVO —~, DETALHE INLUSTRATIVO
" DESCIDA EM TOMADA EMBUTIDA EM " INSTALACAO DE TOMADA RJ45 NO

ALVENARIA OU DRYWALL PISO
SEM ESCALA SEM ESCALA

CONECTA AO HUB

CONECTOR TIPO RJ-45
DE 8 VIAS (CAT. 6)

Duto de descida
subterranea do
cabo éptico

LADO SUPERIOR - RACK SERVIDOR

\
PAR | PAR 2
BR/AZ) BRI
/J PAR 3
(BR/VD)

PAR 4
(BR/MR)
VISTA LATERAL
17 T
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I] I] l] I] I] I] CORDAO EXTRA-FLEXIVEL

/} PAR 3 - BRANCO/VERDE 12345678 COM 4 PARES (NIVEL 5)

%} PAR I - BRANCO/AZUL

X} PAR 2 - BRANCO/LARANJA o
POLARIZACAO
(EIA/TIA-568/A)

VISTA SUPERIOR

DG
DG INTERNO (60x60x12)cm

EMBUTIR

3 &

PAR 4 - BRANCO/MARROM

CONECTOR TIPO RJ-45 | |
DE 8 VIAS (CAT. 6)

CONECTA AO PATCH PANEL

PADRAO TIPO T-568A PARA PONTOS DE LOGICA RJ-45 PATCH CORDs PARA CONEXOES NO RACK

Sem Escala Sem Escala P

% | Gurve deverao ou eletrodutos metalicos aparente quando nao
10 | Tampa para curva de inversdo

11 | Cruasta horizontal 90° especificados sao 1".

12 | Tampa para cruzeta horizontal 90°

13 | Curva vertical externa 90°

Z :Ezzp:::;;a vertioal wxierma 00° ) — CM CASO DE CRUZAMENTO DA -Padrao de cores dos condutores:
T FIXAGAO CONFORME (NOTA E) PR m\ P/ PERFILADO FLETROCALHA ou DO PERFILADO COM

R — RN < b ALGUM OBSTACULO ESTRUTURAL OU DE Nouro — Aot
e | A INSTALAGOES, COMO TUBULAGOES DE GASES Terra = Verde

< g OU HIDRAULICAS, ADMITE-SE UTILIZAR DAS Retorno = Amarelo
2PN CONEXOES PARA DESVIAR O CURSO EM

QUESTAO PARA CONTORNAR O CRUZAMENTO [EIe] | DEVERA SER INSTALADO
E SANAR O CONFLITO, VOLTANDO PARA O é UMA PLACA COM DIZERES

22 | Tampa para curva vertical interna 90°

23 | Redugdo concéntrica
24 | Tampa para redugdo concéntrica

25 | TE vertical de descida lateral

26 [ Tampa para TE vertical de descida lateral
27 | Vergalhdo roacado

28 | Eletrocalha perfurada
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g (RISCO DE CHOQUE) NA

PORTA DOS QUADRO
CHOQUE ELETRICOS.

< . :
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NOTA 2

REVISAO DESCRIGAO CORREGAO DATA RESP.

PORCA SEXTAVADA

/ E ARRUELA LISA
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|
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1l 1 dsSilva ENGENHARIA * ARQUITETURA
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TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822
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™ ~
[ I PERFILADO (38x38)mm

PARAFUSO CABEGA
LENTILHA AUTO TRAVANTE

NOTAS:

PERFILADO (38x38)mm

[ LI T Maciel M&Ciﬁl & SlVa
\ SUPORTE HORIZONTAL ‘

PARAFUSO CABEGA
!~ DIMENSOES EM MILMETRO PORCA SEXTAVADA LENTILHA AUTO TRAVANTE
2 — A ALTURA A SER DEFINIDA NA OBRA SUPORTE PARA PERFILADO ARRUELA DE PRESSAO PORCA SEXTAVADA

EM AGO GALVANIZADO ARRUELA DE PRESSAO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO BONITO- CAPAO BONITO/SP

PROPRIETARIO: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO BONITO

LOCAL: RUA. MARECHAL DEODORO ESQUINA COM 13 DE MAIO - BAIRRO CENTRO- CAPAO BONITO- SP
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