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.| 5 - [ e NOTAS
s A - ﬂ i -Todos 0s equipamentos presentes nesse projeto,
deverao ser testados e atestados seu correto
i 22 | . funcionamento apds o término das instalacdes.
1eu4 I ! -Para garantir uma boa instalacao, todas as
N 1 2 [ 0iTe07 ‘ ’ conexdes ou emendas deverao estar protegidas
- - - | | [ | \ Cabo Inicio Final Tivo de interpéries, estando sempre dentro das caixas
N il P o T | T T — 7 =1 CSU4P- CEL-T-ICHTEOL | CELT ICHTEOL | Cabo CAT6 i Ethernet Ou Gos equipamentos.
- i N N N — . avo para tInerne -Todas as emendas nos circuitos embutidos no
%.. 5 1. 41 41 | 7 Ty — CSU4P- CE1-T-1CHTEO2 CE1-T 1CHTEO2 Ca bO CAT6 para Ethernet solo e/ou nas areas externas deverao ser isoladas
HEREy q 4 44 H N | | 18 ; CSU4P- CE1-T-1CHTEO3 CE1-T 1CHTEO3 Cabo CAT6 para Ethernet com uma primeira camada de fita de auto fusao e
{ e | i — 1 CSU4P- CE1-T-1CHTEO4 |  CEL-T 1CHTEO4 | Cabo CATG6 para Ethernet =bos com Lma segunda camada finalizando com
10:)(:3:11 1CHTE0:(C1§::',I'EOS 11 1CHTE029:)(;?U14:HTE05 11 1(2:1);0:::P11 \ﬂ | |‘ ‘| Mw WJN T N i L Lo IEE S Cabo CAT6 para Ethernet -Toda e QUélquer instalagéo manUtengéo e
el cem J\ CSU4P- CE1-T-1CHTEO6 CE1-T 1CHTEO6 | Cabo CAT6 para Ethernet orocedimentos realizados devem seguir as
L , = L= CSUA4P- CE1-T-1CHTEOQ7 CE1-T 1CHTEO7 | Cabo CAT6 para Ethernet dT're;“ZGS da NSR{Mm& NR-10e '\t‘F“Z
) ] 10 3 N 7 I - = - -Todos os condutores devem conter suas
= : %P : 3 Y, — S— TLE CSU4P- CE1-T-1CHTEOS8 CE1-T 1CHTEO8 Cabo CAT6 para Ethernet especificacoes visiveis em sua isolagao.
5 “ T N \ ml CSU4P- CE1-T-1CHTEQ9 CE1-T 1CHTEO9 Cabo CAT6 para Ethernet -Todos os eletrodutos aparentes em area externa
I jﬂ N ) | CSU4P- CE1-T-1CHTE10 CE1-T 1CHTE10 | Cabo CAT6 para Ethernet deverao ser de ferro zincado ou galvanizado.
- " =" I CSU4P- CEL-T-1CHTE1l |  CELT ICHTE11l | Cabo CAT6 para Ethernet | - Todos os materials utilizados na obra deverao
_Q S— H & & a B 1 i - )l m | ser fabricados de acordo com as normas ABNT
| : © sonmeos © senteoe @zc;EmD ! | - " = — =1 ! J correspondentes e certificados no Inmetro.
| -Todos os disjuntores de circuitos terminais
deverao ser de curva C e no minimo 3KA. Nao
l sera permitido o acoplamento de disjuntores
J o | , = T — monopolares para substituicao de disjuntores
%P f E ;% %h i 4=7 \HJ \ bipolares e/ou tripolares.
R S 8 7 ) — - - -Todo barramento que for utilizado para
} ; (SE— \\ Cabo Inicio Final Tipo distribuicdo de fase, neutro ou terra em painel,
U i S /> CSU4P-CE2-T-2CHTEO1 CE2-T 2CHTEO1 Cabo CAT6 para Ethernet deve tler a capa}cidade de corrente iggal ou
wae | oo s | / CSU4P-CE2-T-2CHTE02 | CE2-T QCHTEO2 | Cabo CAT6 para Ethernet superior a0 disjuntor geral do respectivo quadro.
IS CHTE 02505 2 CHTE 05306 ; ; I — . -Os quadros elétricos deverdo possuir contra
2CHTEO3 2CHTEOG 2CHTEO1a06 2CHTEO14]2 2CHTEOTa12 1 i W CSU4P-CE2-T-2CHTEO3 CE2-T 2CHTEO3 Cabo CAT6 para Ethernet tampa em acrilico (ransparente) para evitar
8z 8\ k A | = A CSUAP-CE2-T-2CHTEO4 CE2-T 2CHTEO4 Cabo CAT6 para Ethernet contato com barramento vivo, devem ter todos 0s
2% 7 375 | M{ 7 — = I ] | l CSU4P-CE2-T-2CHTEOS CE2-T 2CHTEOS | Cabo CAT6 para Ethernet Z'TQU'T;)S 'detn“flcados (ejm dseUS respectivos
| | | CSU4P-CE2-T-2CHTEO6 | CE2-T 2CHTEO6 | Cabo CAT6 para Ethernet o tampa do auadroTodas a5 nartes matdicas
il 20HTES > o ,E E [] 0)|[=.y j - u || CSU4P-CE2-T-2CHTEOQO? CE2-T 2CHTEOQO7 Cabo CAT6 para Ethernet deverao ser aterradas.
| B o 2 2GHTEN o0 8 § | , T : : CSU4P-CE2-T-2CHTEOS8 CE2-T 2CHTEO8 Cabo CATG6 para Ethernet -Todas as tomadas devem ser do tipo padrao
| ‘ a3 \ CSU4P-CE2-T-2CHTE09 | CE2-T QCHTEO9 | Cabo CAT6 para Ethernet 2P+T. | |
- - - | -Todas as tomadas, interruptores e afins devem
% - : - § - \ CSUA4P-CE2-T-2CHTE10 CE2-T 2CHTE10 Cabo CAT6 para Ethernet ser instalados em caixa de pvc 2x4" de embutir
” =S "*‘| N CSU4P-CE2-T-2CHTE11 CE2-T 2CHTE11 Cabo CATG6 para Ethernet quando nao especificados.
s e ﬁ ¢ N CSU4P-CE2-T-2CHTE12 |  CE2-T 2CHTE12 | Cabo CAT6 para Ethernet -Deve ser embutido caixa de pvc octagonal 4x4"
2CHTE09720HTE12 2CHTE08<:|097 2CHTE11a12 ZCHTETO7012 [ \> no Centro do |Oca| de InStalagao de tOdaS aS
g // luminarias de sobrepor.
v - S
7 -Tomadas para ar condicionados estao sujeitas a
e 7 adequacao em sua localizacao de acordo com o
5 % 3 2 8 5 ) layout de instalagao dos equipamentos do projeto
3% g% g% 4 4 de climatizacéo.
5 & -Todos os eletrodutos de embutir na laje/parede
I quando nao especificados sao 3/4".
é || . -Todos os eletrodutos PEAD de embutir no solo
1L s jlic A W AL A . ] Identificacio de Pontos: ou eletrodutos metélicos aparente quando n&o
— - - = , , | =| Indicatt especificados sao 1",
— - - - |\] —— ndicativo de Ponto
PT-XX-XXX ‘ -Padrao de cores dos condutores:
\E\ L Numero Sequencial do Ponto
\\\\ \ // ’ Indicativo do Pavimento do Ponto Fase = Preto
Y Neutro = Azul
W T T T T T T T TTTTTTTTTTTTTTTTTT T T T T T Identificacio de Cabos: Terra = Verde
Retorno = Amarelo
Quantidade de Cabos
CS=Cabo Secundario, CP=Cabo Primario
U = Cabo UTP Categoria 6, Fo = Cabo de Fibra Optica,RG = Cabo coaxial+2x26awg, PP ) DEVERA SER INSTALADO
= Cabo polarizado Vermelho+Preto 1,5mm? UMA PLACA COM DIZERES
— Indicativo d idade de P do Cab fi
XXxCSUXP ndicativo da Quantidade de Pares do Cabo (RlSCO DE CHOQUE) NA
XX-YYY a 277 e PORTA DOS QUADRO
L Nuamero do Ultimo Par de Cabo -
Numero do Primeiro Par de Cabo CHOOQUE ELETRICOS.
Indicativo do Pavimento do Ponto
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REVISAO DESCRIGAO CORREGAO DATA RESP.

ESC.1:75 g Madiel & Siva

arquitetura e engenharia RUA DOS EXPEDICION&RIOS -CENTRO- CAP&0 BONITO/SP -CEP:18300-060- BRASIL
TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO- SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO BONITO- CAPAO BONITO/SP

PROPRIETARIO: HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO BONITO

LOCAL: RUA. MARECHAL DEODORO ESQUINA COM 13 DE MAIO - BAIRRO CENTRO- CAPAO BONITO- SP
TiITULO: PROJETO DADOS - TERREO - CHAMADA DE ENFERMAGEM ESCALA:
DESENHISTA: BRUNO CAMPOS DOMINGUES - CREA/SP: 507.106.919-4 175

RESP.TECNICO: GENIVALDO ANTUNES FOGACA - RNP: 262.840.338-26 FOLHA:
RRT/ ART: ART 03
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