125

185

EXAUSTOR
P/COBERTURA

73
67,5

A=129,6 M2

CHAMINE DE EXAUSTAO

VEX 50x35 (2.943)

292

VEM DO PAV. TERREO

GVA-1 1325x325

\X,\\ Vs (4.455/2.672) T
160

NUCLEO DE PU BORRACHA ELASTOMERICA

NUCLEO DE PU

BORRACHA ELASTOMERICA

SUPORTE ESTRUTURADO

PONTO DE APOIO DA BRAGCADEIRA

/ SUPORTE ESTRUTURADO (REF.:ARMAFIX)

ISOLAMENTO ESPUMA ELASTOMERICA
FLEXIVEL MOD. K—FLEX ST COM

ESPESSURA 19 mm (KFLEX)
TUBO DE COBRE

DETALHE ISOLAM.

Escala S/E

|
v EXAUSTOR DE DESCARGA

E ; (AUMENTO DA VAZAO)

/=

z%w

A-CHAVETA LISA-T1 B-JUNTA S-T6

#24 #24

CONFORME SMACNA

REBITE HERMETICO

PARAFUSO E PORCA CANTONEIRA

GALVANIZ.

JUNTA VEDAGAO
D—MONTAGEM FLANGE - T22

C-JUNTA PITTSBURGH

el MONT. DUTOS CH.GALV.

(AUMENTO DA VAZAO 15.000 / 30.000 m3/h)

o 7

Escala S/E

i I

!

l

GRADE DE PROTEGAO /

563

FOGO

ESTACIONAMENTO

JET—FAN

T 1

siMBOLO

ESPECIFICACAO

UE

UNIDADE EVAPORADORA

uc UNIDADE CONDENSADORA
VAEX UNIDADE DE VENTILAGAO AR EXTERIOR
VEX UNIDADE DE EXAUSTAO

QUADRO ELETRICO DO AR CONDICIONADO

RALO SIFONADO @100 mm NO PISO VER PROJETO HIDROSSANITARIO

PONTO DE FORGCA

LINHAS FRIGORIFICAS (LS, LL)

BRANCH / CONECTOR - BRC

HEADER / DISTRIBUIDOR - RD

JUNTA TEE - TR

CONTROLE REMOTO (INSTALADO A 1,5 m DO PISO)

PI PORTA DE INSPEGAO LATERAL (400x250)
ESPECIFICACAO REDES DE DUTOS
APRESENTAGAO | ATENDIMENTO ISOLAMENTO TERMICO CLASSE DE PRESSAO CLASVS/Ezmér‘\JMTé DE MATERIAL DO DUTO
[ CHAPA DE ACO GALVANIZADA
ESPUMA RIGIDA DE GRAU B, COM REVESTIMENTO DE
D INSUFLAMENTO POLIURETANO 125 6 250 G/M2 DE ZINCO, CONFORME,
ABNT NBR 16401
INSUFLAMENTO -
ESPUMA RIGIDA DE CHAPA DE AGO INOX
RETORNO POLIURETANO 250 6 ABNT NBR 16401
B.CIRURGICO
_ CHAPA DE ACO GALVANIZADA
RETORNO ESPUMA RIGIDA DE 125 6 GRAU B, COM REVESTIMENTO DE
4 POLIURETANO 250 G/M2 DE ZINCO, CONFORME
ABNT NBR 16401
. CHAPA DE AGO GALVANIZADA
MANTA DE LA DE GRAU B, COM REVESTIMENTO DE
// AR EXTERIOR VIDRO OU ARMADUCT 125 7 250 G/M2 DE ZINCO, CONFORME
ABNT NBR 7008
CHAPA DE AGO GALVANIZADA
_ GRAU B, COM REVESTIMENTO DE
- EXAUSTAO SANIT. 125 17 250 G/M2 DE ZINCO, CONFORME
ABNT NBR 7008
CHAPA DE ACO GALVANIZADA
_ GRAU B, COM REVESTIMENTO DE
/-/ EXAUSTAO HOSP. 125 17 250 G/M2 DE ZINCO, CONFORME
ABNT NBR 7008
MANTA DE LA DE VIDRO DUTO CIRCULAR FLEXIVEL
(2428 |INSUFL./EXAUST. | REVESTIDA GOM ALUMINIO 125 7 EM ALUMINIO
EQUIPAMENTOS
TAG LOCAL EVAPORADORES Area(m2) CT(TR) CT (KW) Equipamento Cap.Resf. (Btu/h)| Cap.Resf.(HP) | Cons. Elet. (KW)
SUBSOLO
UE-105 |MORGUE 33,1 19 6,65 HI ALL VRF 24000,0 25 0,2

NOTAS:

01— ESPECIFICACOES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO;

02— MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS CONFORME MANUAL DE INSTALAGCAO DOS EQUIPAMENTOS;

03— DRENO NOS EVAPORADORES, TUBO PVC DE @3/4" COM CAIMENTO 5% .DEFINIR DIREGAO ESCOAM.

OBRA;

04— PROJETO ATENDENDO AS NORMAS NBR 7256 E NBR 16401—1/2/3;

05— ENTRADA DE AR RENOVACAO P/CAIXAS VENTILADORAS NA LAJE COBERTURA (CONFORME MEMORIAL

DESCRITIVO);

06— EQUIPAMENTOS E DUTOS EXECUTAR TESTES DE VAZAO DE AR E VAZAMENTOS DE AR E GAS E

DEMAIS PROCEDIMENTOS DE MANUTENGAO;

07—

VAZOES DE PROJETO:

NATURAL: EFEITO CHAMINE / VENTO — QO = 9.000m3/h
RENOVACAO DE AR (NBR 16.401) — Q1=15.000m3/h

DILUICAO DE CO /NHO2 — Q2 =17.000m3/h
EXTRACAO DE FUMACA — Q3 = 30.000m3/h

EQUIPAMENTOS DE VENTILAGAO E EXAUSTAO

l

— % i % H %
/ JET—FAN
Pem—
Pem—

40 CHUMBADOR
5 /T6
. ESSEQDA AMORTECEDOR =
P5¥+6" ~ / ‘
VIGA U 2x100x50x%g"— P/SUPORTE
CONTRA-FLANGE CHAMINE—VENTILADOR ‘ VENTILADORES
03 <& P—— (\/ER FABRICANTE DO \/ENT\LADOR)
Q
‘ CHAMINE EM ALVENARIA OU CONCRETO
‘ 250 x 100 x 400 cm
: |
(*) 60 Kgf VENTILADORJET
FAN \
Escala S/E | 250
CHAPA FECHAM. INFERIIR ESTANQUE
DUTO EXAUSTAO 150X45 CM
Escala S/E
S DN . _
| s T 7 —
— 0,15 Kw/w/zmv
UE-108
Lt 2o G G G -
oo [@ = 1020 m3/n] '
— NEY
0,30 KW/1F/220V et J”z;n:::/h
0,80 KWJ1F /220V
e uomo /s Y
\\W/ \ / ya
(:) F _ =005m2 | | !‘ x ‘ A - In _ 7‘37 — — F
- 4 / \ /x/
S ‘J’/ (4.455/2.672)
. | | A=196,3 M2
(P
N
SRR . HV;/ A7 M2 %
kw/2l = —
N (2.943/1.765) ” \\ / R
| I - :
u . SHAFT ;

@

1200m3/h

19 N EMP./IMP.

- —f=

VEX 120x40 (19.758)

160

— 9 L - 0,55 kw/2P
(|

250

D Y

\K(s.wm/soao) /$/ (5.101/3060)
GVA—1 1325x325

GVA-1 1325x325

DUTO C/BOCAL PARA CIMA C/TELA DE PROTEGAO

;. N
A

PORTA SEMPRE ABERTA
3,30 x 30 m
Veloc. captaglo = 1,4 m/s

)

PORTA SEMPRETIABERTA

—1

VENEZIANA
4,00 x 0,35 m

H

Veloc. captagdo = 1,4 m/s

VENEZIANA
4,00 x 0,35 m

Veloc. captaglio = 1,4 m/s

1200m3/h
19 N EMP./IMP.
0,55 kw/2P

@’

1200m3/h

—T9-N EMP./IMP- -_— —  —
0,55 kw/2P

| =
/w/ \/7\(5.1m/3050)

GVA—1 1325x325

‘A:899,W M2
= 372 M

PE DIREITO

1200m3/h
19 N EMP./IMP.
0,55 kw/2P

D ”
X \{.101/3060) . H

GVA-1 1325x325

~

@

1200m3/h
19 N EMP./IMP.
0,55 kw/2P

@

1200m3/h

o T 19 N EM/PZétF

1200m3/h
19 N EMP./IMP.
0,55 kw/2P

==

Veloc. captagdo = 1,4 m/s

1 sussoLo

Escala 1:100

DET. TIPICO — MODO ESTRACAO

U

Dt FUMACA

1— VIMP—1 A 10 VENTILADOR IMPULSO MODELO: JET FAN — S&P ,VAZAO

0,55KW /4P /220 /60HZ;

2— VEX—17, 18 EXAUSTOR PARA TELHADO, BAIXO RUIDO MODELO: TCV
15.000 m3/h, 40mmCA, 4,5 KW/220,/3F/60HZ;

3— VEX—19 EXAUSTOR C/CAIXA FILTRAGEM
30mmCA, 0,60 KW/220/60HZ;

4— FT—1 CAIXA DE FILTRAGEM P/VENTILADOR — MODELO MFL 4000

P/FILTROS G4.

S&P—

— S&P, VAZAO 2000 m3/h,

1200/300 m3/h,

VAZAO 2000 m3/h,

VAZAO

PROPRIETARIO/RES.PELO USO:

RESPONSAVEL TECNICO:

00

EMISSAO INICIAL

FERNANDO

FELLIPE

REVISAO

DESCRICAO

CORREGAO

DATA RESP.

:50
SIMBOLO DESCRICAO
GRELHA DE INSUFLAMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO EXTRUDADO COM REGISTRO
GVA-1 REFERENCIA: MODELO/TAMANHO VAT-AG 1325 x 325MM, VAZ&O VER DESENHD
- GRELHA DE RETORNO EM ALUMSNIO ANODIZADO, PINTADA COR BRANCA, COM ALETAS FIXAS E HORIZONTAIS
REFERENCIA: MODELO/TAMANHO VAZZO VER DESENHO
GRELHA DE EXAUST&O EM PLASTICO COM REGISTRO
GR 2100 REFERENCIA: SOLER & PALAU, TAMANHO DN=100mm, VAZZO VER DESENHD
@)
YA
‘ NEZANCY/
CONTRA—FLANGE C NE—VENTILADOR
(\/ER FABRICANTE D ENT\LADOR)
DUTO EXAUSTAO 150%45 C \ \
i
Escala 1:100
REVISAO AGUARDAR
DEFINIGAO

[ LI 7 Maciel
| .+ &Silva

arquitetura e engenharia

Maciel & Silva

ENGENHARIA * ARQUITETURA
RUA DOS EXPEDICIONARIOS -CENTRO- CAPaO BONITO/SP -CEP:18300-060- BRASIL
TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822

OBRA:Reforma e Ampliacdo- Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito- Capdo Bonito/SP

PROPRIETARIO:Hospital Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito

LOCAL:Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capdo Bonito- SP

TITULO: SISTEMA DE CLIMATIZACAO /VENTILACAQO SUBSOLO ESCALA:
AUTOR DO PROJETO: EDUARDO GUIDON GARCIA INDICADAS
RESP. TECNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA- CREA/SP: 506.248.730-3 FOLHA:
ART: 2620240313192 ART RESP.: 2620240256654 01/09
DATA: 15.02.2024
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