49,60
| 7,50 | 7,50
* *

3,85 1,97

6,50 | 7,28 1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM m;

1 2. QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA;

3. A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NAS NORMAS NBR 6118/2014; NBR 6122/2019; NBR 12655/2015;
NBR 6120/2019 E NBR 14931/2004;

4. QUALQUER ALTERACAO DEVE SER COMUNICADA AO PROJETISTA ANTES DE
SER EXECUTADA;

5. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS EM CAMPO QUANDO DA
EXECUCAO DA OBRA;

6. REALIZAR CONTROLE DO CONCRETO CONFORME (NBR 12655 e NBR 5739);

7. QUALQUER ALTERACAO NA EXECUCAO DESTE PROJETO, SEM A APROVACAO
DO CALCULISTA, EXIME ESTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
PELA OBRA;

8. CARGAS CONSIDERADAS: (ALV. CARGA POR M? DE PAREDE ACABADA)
TIJOLO MACICO 12CM: 240KG/M?

TIJOLO MACICO 22CM: 400KG/M?2
BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 14CM: 240KG/M?
BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 19CM: 300KG/M?

| 7,50 | 7,50
* *

-
-

C5 - 25x335
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\ \
} 9. A RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL RESTRINGE- }
| SE A AUTORIA DO PROJETO. |
| 10. ALOCACAO DA OBRA DEVERA SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL. |
| 11. AS FUNDACOES DEVERAO SER CENTRADAS NO CENTRO DE GRAVIDADE DE |
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \

6,98

SEUS RESPECTIVOS PILARES.

12. CONFERIR MEDIDAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA.

13. ESTACAS COM COMPRIMENTO ESTIMADO CONFORME RELATORIO DE
SONDAGEM,

14. O COMPRIMENTO E ESTIMADO E DEVERA SER MONITORADO NA OBRA POR
ENGENHEIRO ESPECIALIZADO E OU CONSULTORIA.

15. MANTER COBRIMENTO MIN. DA ARMADURA COM ESPACADOR PLASTICO.

16. OS SERVICOS DE ESTAQUEAMENTO DEVERAO TER CONTROLE DE TODAS AS
FASES DA EXECUGAO COM RELATORIO DETALHADO PARA CADA ESTACA.

NOTAS PARA LAJES:
LAJES PRE-FABRICADAS DOS TIPOS TRELICAS OU PROTENDIDAS;
TODAS AS LAJES SERAO SIMPLESMENTE APOIADAS, EXCETO ONDE
EXPLICITAMENTE ESPECIFICO NAS PLANTAS DE FORMAS;
AS ALVENARIAS SOBRE LAJE DEVERAO SER EXECUTADAS SOMENTE APOS A
RETIRADA DO ESCORAMENTO, A FIM DE EVITAR TRINCAS E FISSURAS NAS
PAREDES DEVIDO A DEFORMACAO BRUSCA DAS LAJES;
** A EMPRESA QUE FORNECERA AS LAJES PRE-MOLDADAS DEVERA
APRESENTAR UM PROJETO CONTENDO AS SEGUINTES INFORMACOES:
- PESO PROPRIO DE CADA LAJE UTILIZADA;
- ESQUEMA DE ESCORAMENTO DAS LAJES:;
- TEMPO E ESQUEMA DE DESFORMA DAS LAJES;
- DETALHES DAS ARMADURAS CONSTRUTIVAS;
- ESPECIFICACAO DAS CONTRA-FLECHAS DAS LAJES, QUANDO NEC ;
- DEMAIS INFORMACOES QUE O FABRICANTE JULGAR NECESSARIO;
**PROJETO DEVERA SER ENVIADO AO CALCULISTA ANTES DE SER
EXECUTADO NA OBRA.

9,35

— dVED) |
o/ |
' O projeto deverd ser compatibilizado de acordo com

a empresa fabricante e responsavel pela execucdo

|
da estrutura pré fabricada.

C2-25x335
C4 - 25x335

C3 - 25x335

25 15

Cortina de concreto Pilar

38,61

7,00
Cé - 25x335

-4,00 m

. Piso em concreto %

-4,15m

-4,30 m

- 25x335

15

Cl1

65

Viga baldrame

50
4

-4,80 m

|
C7 - 25x335

SEmat

Cdlice do bloco

7,75

- 80

Det. construtivo
C 1:25

7,53

C10 - 25x335

C8 - 25x335

C9 - 25x335 |

Forma Cortina de Contencgao

@ 1:75

‘ 7'4/\/?7
2N4 B12.5 -

| c=CcorrIDO o
| TRANSPASSE = soem~ [ ||

Engastar na viga pré moldada

10 3808 14

10 3808 14

8 64 0 corrido
12,5 2 0 corrido
6,3 2285 4 22

186
316

200
330

761600
1256640
corrido 1218560
corrido 38080
30 68544

4.699

7.753

4.813
367
168

—+—Viga pré moldada

—e

Impermeabilizacdo

./,

Viga Cortina

Manta geotéxtil

3- Cobrimento
bo—

Detalhe: Drenagem vertical
interligada com tubo perfurado
(Sem escala)

NN WIN|—

AIOIO IO O

Contengdes - MacDrain® FP

|

TTe e o o o @

Notas:

\N

1. O estudo de viabilidade técnica aqui apresentado € exclusivamente especificado para os
geocompostos drenantes produzidos pela Maccaferri;

Total 17.800

32N3 @8 C/10
C =CORRIDO
TRANSPASSE = 50cm —

Extensdo total da cortina de concreto armado = 190,4m Detalhe de fechamento

(Ver observagao)

2. Para execugdo da obra faz-se necessdrio a apresentacdo do estudo de permeabilidade do solo natural,
para confirmacdo da funcionabilidade do sistema;

—32N3 @8 C/10

e e e e e

|

C = CORRIDO
TRANSPASSE = 50cm

400
400

Aterro compacto
com material de
boa qualidade

Detalhe em planta da drenagem vertical

Detalhe ilustrativo do poco do elevador

Sem escala

Sem escala

3. Deverd ser confirmada a geometria do sistema de fundacgdo para validagdo do estudo de drenagem

apresentado;

4. A camada drenante horizontal deve ter seu fluxo com declividade minima de 0,50%;

PROPRIETARIO/RES.PELO USO:

RESPONSAVEL TECNICO:

Detalhe Fechamento
N

5. Deverd ser previsto o fechamento do nicleo drenante com o filtro geotéxtil da MacDrain®, de maneira
pa que o nucleo tridimensional do mesmo n&o fique em contato com o solo;

Concreto

316
316

1904 N2 @10 C/10 C

6. Deverdo ser verificadas as no projeto estrutural as cotas para o estudo. 00

EMISSAO INICIAL FELLIPE

15.02.2024
DATA

FELLIPE

Cortina de concreto

2285 N5 @6.3 C/50 NA VERTICAL
E C/50 NA HORIZONTAL

REVISAO RESP.

Conf G N
onencao ’—Geoiéxm impermedvel 1 B

VAL Subsolo 4

DESCRICAO CORREGAO

Maciel & Silva

ENGENHARIA * ARQUITETURA
RUA DOS EXPEDICION&RIOS -CENTRO- CAP&0O BONITO/SP -CEP:18300-060- BRASIL
TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822

Especificacdo - MacDrain® FP
MacDrain ® FP 2L - Geocomposto para drenagem. Nucleo formado por geomanta tridimensional de filamentos
de polipropileno, termosoldado a um geotétil nGo tecido de poliéster e um geotéxtil laminado de polipropileno.
Espessura: 11,0 mm

Resisténcia & tracdo: 8,00 kN/m

1904 N2 @10 C/10C

3,35

Supsolo i

19,68
C2 15,53
C3 14,2
C4 15,53
C5 12,52
Cé 21,33
C7 1,79

o o oeNe o o o elie o o o elle o & o o
T

MacDrain® FP 2L
(ver especificacdo)

Solo

Abertura aparente: 0,16mm
[ Permeabilidade do geotéxtil: 0,30 cm/s

Embalagem: Bobinas
[ Dimensées: 2,00 x 30,00 m

MacDrain® FP 2L
(ver especificacdo) +——

Geotéxtil permedvel

e o © © o6 o o o o

4

Especificacdo - MacPipe® 160

MacPipe® 160 - Tubo corrugado perfurado para drenagem em polietileno de alta densidade.

Didmetro Externo (mm): 1601 Area aberta perfurada: 156,0 cm?/m Embalagem: Rolos
Didmetro Interno (mm): 137+1 Coeficiente de rugosidade Manning: 0,016 Comprimento: 50m

2

[ TI 7 Maciel
1.+ J&Silva

arquitetura e engenharia

ﬂ
2285 N5 @6.3
C/50x50 C=30

MacDrain® FP 2L

== £ . MacDrain® FP 2L
(ver especificagdo) —

— MacPipe® 160mm

1,10

Contencdo

2

Poco do Elevador

Detalhe de P 4
fechamento

200
200

LEGENDA PILARES
@@ PILAR QUE NASCE

OBRA: Reforma e Ampliacdo- Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito- Capdo Bonito/SP

Prever costura com
arame recozido ou outros

‘ *—

o

186

v
1904 N1 @10 C/10 C

Baldrame ou bloco
de fundacgdo

186
1904 N1 @10C/10C

Tubo de dreno
vai para caixa
de dguas pluviais

C8

14,48

c9

38,73

Ci0

14,48

—e

Cll

22,13

— Viga baldrame ou
3| bloco de fundacdo

Total

190.4
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Piso de concreto

® Declividade do colch
4 e

& paraas fincheiras

\go drenante- -

Detalhe de fechamento

NAVAVAS

AN
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Tubo perfurado materiais disponiveis em

MacPipe® 160mm ﬂb obra
(ver especificagdes) >
/ ) ’/ Geotextil laminado
[~

)

=

impermeadvel

Geoftextil nGo-tecido
permedvel

Tubo perfurado
MacPipe® 160mm
(ver especificacdo)

Bloco de fundagdo

PILAR QUE CONTINUA
H PILAR QUE MORRE

PROPRIETARIO: Hospital Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito

RAIOS DE CURVATURA
NBR 6118/2003 ITEM 6.3.4.1

@ | db
(mm)| (cm)

20 | 16
25 | 20

LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capdo Bonito- SP

TiTULO: PROJETO ESTRUTURAL - CORTINA DE CONTENCAO

DATA: 15.02.2024

AUTOR DO PROJETO:FELLIPE FERRARI FAKRI- CREA/SP: 506.970.406-3

RESPONS. TECNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA- CREA-SP: 506.248.730-3

ESCALA:
INDICADAS

ART AUTOR: 2620240246984 ART RESP.: 2620240256654

MEDIDAS DO PROJETO EM CENTIMETROS, EXCETO INDICADAS E NiVEIS.‘




