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1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM m;

2. QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA;

3. A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NAS NORMAS NBR 6118/2014; NBR 6122/2019; NBR 12655/2015;
NBR 6120/2019 E NBR 14931/2004;

4. QUALQUER ALTERACAO DEVE SER COMUNICADA AO PROJETISTA ANTES DE
SER EXECUTADA;

5. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS EM CAMPO QUANDO DA
EXECUCAO DA OBRA;

6. REALIZAR CONTROLE DO CONCRETO CONFORME (NBR 12655 e NBR 5739);

7. QUALQUER ALTERACAO NA EXECUCAO DESTE PROJETO, SEM A APROVACAO
DO CALCULISTA, EXIME ESTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
PELA OBRA;

8. CARGAS CONSIDERADAS: (ALV. CARGA POR M? DE PAREDE ACABADA)
TIJOLO MACICO 12CM: 240KG/M?2
TIJOLO MACICO 22CM: 400KG/M?

BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 14CM: 240KG/M?
BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 19CM: 300KG/M?

|

\

\

|

|

\

\

|

|

\

\

\

|

\

\

\

|

|

\

\

|

9. A RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL RESTRINGE- }
SE A AUTORIA DO PROJETO. |

10. A LOCAGAO DA OBRA DEVERA SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL. |
11. AS FUNDAGOES DEVERAO SER CENTRADAS NO CENTRO DE GRAVIDADE DE |
SEUS RESPECTIVOS PILARES. |

12. CONFERIR MEDIDAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA. |
13. ESTACAS COM COMPRIMENTO ESTIMADO CONFORME RELATORIO DE |
SONDAGEM, , , |

14. 0 COMPRIMENTO E ESTIMADO E DEVERA SER MONITORADO NAOBRAPOR
ENGENHEIRO ESPECIALIZADO E OU CONSULTORIA. |

15. MANTER COBRIMENTO MIN. DA ARMADURA COM ESPAGADOR PLASTICO. |
16. OS SERVIGOS DE ESTAQUEAMENTO DEVERAO TER CONTROLE DE TODAS AS
FASES DA EXECUGAO COM RELATORIO DETALHADO PARA CADA ESTACA. |
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|

|

\

\

|

|

\

\

\

|

\

\

\

|

\

\

NOTAS PARA LAJES:
LAJES PRE-FABRICADAS DOS TIPOS TRELICAS OU PROTENDIDAS;
TODAS AS LAJES SERAO SIMPLESMENTE APOIADAS, EXCETO ONDE
EXPLICITAMENTE ESPECIFICO NAS PLANTAS DE FORMAS;
AS ALVENARIAS SOBRE LAJE DEVERAO SER EXECUTADAS SOMENTE APOS A
RETIRADA DO ESCORAMENTO, A FIM DE EVITAR TRINCAS E FISSURAS NAS
PAREDES DEVIDO A DEFORMACAO BRUSCA DAS LAJES;
** A EMPRESA QUE FORNECERA AS LAJES PRE-MOLDADAS DEVERA
APRESENTAR UM PROJETO CONTENDO AS SEGUINTES INFORMACOES:
- PESO PROPRIO DE CADA LAJE UTILIZADA;
- ESQUEMA DE ESCORAMENTO DAS LAJES:;
- TEMPO E ESQUEMA DE DESFORMA DAS LAJES;
- DETALHES DAS ARMADURAS CONSTRUTIVAS;
- ESPECIFICACAO DAS CONTRA-FLECHAS DAS LAJES, QUANDO NEC;
- DEMAIS INFORMACOES QUE O FABRICANTE JULGAR NECESSARIO;
**PROJETO DEVERA SER ENVIADO AO CALCULISTA ANTES DE SER
EXECUTADO NA OBRA.

a empresa fabricante e responsavel pela execucdo

|
|
O projeto deverd ser compatibilizado de acordo com }
|

da estrutura pré fabricada.
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A PARTIR DO NIiVEL DA FUNDACAO
- Cota de Arrasamento das estacas = -1.70m
- Cota de Arrasamento das estacas do po¢o do elevador = -3.35m

@ Locagao das estacas
1:75

- —— - - ——

DETALHE TiPICO DE ESTACAS TIPO HELICE CONTINUA @50
(117x)

Face Superior do bloco

(67x)
hd TABELA DE ACO DAS ESTACAS

cm | N | 2| a COMPRIMENTOS

UNID. E. (cm) | TOTAL (m)
10000 11700
10483

DETALHE
DOS APOIOS DE VIGAS
NAS ESTACAS.

A‘P'S | -0,250 (CA) VIGA

z ﬁ L
| LASTRO ‘EM
ESTACA

CONCRETO
MAGRO

r
VAR.
|
VAR.
r
VAR.
}
VAR.

10
10

125|117

5 | 117 8960
10 12.5| 67 10000 6700
10 11008 7375

5 67
RESUMO ACO CA-50-60

%) COMPRIMENTO

C.A. Estacas 50

10
10

N W IIN|[—

PROPRIETARIO/RES.PELO USO: RESPONSAVEL TECNICO:

o 40

64 N2 @5.0
a cada 15cm
Comprimento = 140cm

PESO (KG)

NIVELAMENTO DO TOPO
DAS ESTACAS
SEM ESCALA

00 EMISSAO INICIAL FELLIPE

15.02.2024 FELLIPE
CORREGAO DATA RESP.

Maciel & Silva

ENGENHARIA * ARQUITETURA
RUA DOS EXPEDICION&RIOS -CENTRO- CAP&0O BONITO/SP -CEP:18300-060- BRASIL
TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822

ARMACAO DA ESTACA
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\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
| 12.5 18400 17719 ‘ NIVELAR O TOPO DA ESTACA, RESPEITANDO
| | SUA COTA DE ARRASAMENTO E MANTER A

| 5 17859 2750 |
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
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} REVISAO DESCRICAO
SUPERFICIE LIMPA |
| |
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

1000cm

| ARRASAMENTO

| & DAESTACA

LALL;JDLL(.{_/‘

\_LASTRO DE

CONCRETO MAGRO

64 N4 5.0
acada 15cm
Comprimento = 172cm

410cm

..........

LEGENDA PILARES [ TI 7 Maciel

I PILAR QUE NASCE 1.1 1&Silva
PILAR QUE CONTINUA arquitetura e engenharia

H PILAR QUE MORRE
LEGENDA ESTACAS

,., ESTACA HELICE
| CONTINUA @50

,., ESTACA HELICE
: CONTINUA @60

RAIOS DE CURVATURA
NBR 6118/2003 ITEM 6.3.4.1
o AUTOR DO PROJETO:FELLIPE FERRARI FAKRI- CREA/SP: 506.970.406-3
10 | 5
125| 6
16 | 8

20 16 RESPONS. TECNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA- CREA-SP: 506.248.730-3
25 | 20
ART AUTOR: 2620240246984 ART RESP.: 2620240256654

RESUMO CONCRETO

Quant.| @ [Comp. (m)|Comp. Total (m)| Total (m3)

.....

.....

........

N3 10 @12.5 C=1000cm

N1 109212.5C

59 10,5 14 826
42 10,5 15,5 651 127,82
13 105 16 208 40,84
3 0.5 18 54 10,60
15 10,6 14 210

47 10,6 18,9 728.5
5 0.6 19,5 97.5

TOTAL

162,18

OBRA: Reforma e Ampliacdo- Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito- Capdo Bonito/SP
PROPRIETARIO: Hospital Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito

DETALHE PARA PREPARO

DA CABECA DAS ESTACAS
SEM ESCALA

LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capdo Bonito- SP

*NAO APICOAR
A ARMADURA

*NAO USAR
CHOQUE DIRETO
~_ MARRETA/ESTACA
59,37 &é
205,97
27,57
634,36

DATA: 15.02.2024

TiTULO: PROJETO ESTRUTURAL - LOCACAO DAS ESTACAS

ESCALA:
INDICADAS

PONTEIRO /
HORIZONTAL OU

LIGEIRAMENTE
INCLINADO

A PARTIR DO NIVEL DA FUNDAGAO

O\/ - Cota de Arrasamento das estacas =-1.70m

4** - Cota de Arrasamento das estacas do pogo do elevador =-3.35m

A PARTIR DO NIVEL DA FUNDACAO
- Cota de Arrasamento das estacas =-1.70m
- Cota de Arrasamento das estacas do pogo do elevador =-3.35m

MEDIDAS DO PROJETO EM CENTIMETROS, EXCETO INDICADAS E NI'VEIS.‘




