1. MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM m;

2. QUALQUER DIVERGENCIA ENTRE COTA E ESCALA, PREVALECE A COTA;

3. A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA ESTAR DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NAS NORMAS NBR 6118/2014; NBR 6122/2019; NBR 12655/2015;

DETALHE
DOS APOIOS DE VIGAS
NAS ESTACAS.

AP's -0,250 (CA) VIGA i
| et S G NBR 6120/2019 E NBR 14931/2004;
% # 4. QUALQUER ALTERACAO DEVE SER COMUNICADA AO PROJETISTA ANTES DE
| | SER EXECUTADA; )
ESTACA LASTRO EM 5. TODAS A§ MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS EM CAMPO QUANDO DA
fﬂgggggo EXECUCAOQO DA OBRA;

6. REALIZAR CONTROLE DO CONCRETO CONFORME (NBR 12655 e NBR 5739);

7. QUALQUER ALTERAGAO NA EXECUGAO DESTE PROJETO, SEM A APROVACAO
DO CALCULISTA, EXIME ESTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
PELA OBRA;

8. CARGAS CONSIDERADAS: (ALV. CARGA POR M? DE PAREDE ACABADA)
TIJOLO MACICO 12CM: 240KG/M?

NIVELAMENTO DO TOPO
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\ — SUPERFICIE LIMPA |
,
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
\ \
DAS ESTACAS ~ } TIJOLO MACICO 22CM: 400KG/M?2 }
SEMESCA-A L ARMACAD DALS ACA | BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 14CM: 240KG/M? |
NIVELAR O TOPO DA ESTACA, RESPETANDO | BLOCO DE CONCRETO ESPESSURA 19CM: 300KG/M? |
- R e L a i } 9. A RESPONSABILIDADE TECNICA DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL RESTRINGE- }
o | O | SDAESIACA | SE A AUTORIA DO PROJETO. |
el | 10. ALOCAGAO DA OBRA DEVERA SER FEITA PELO PROJETO ESTRUTURAL. |
\ | 11. AS FUNDAGOES DEVERAO SER CENTRADAS NO CENTRO DE GRAVIDADE DE |
| P P S EayyYerTe | SEUS RESPECTIVOS PILARES. |
| 12. CONFERIR MEDIDAS COM O PROJETO DE ARQUITETURA. , |
| 13. ESTACAS COM COMPRIMENTO ESTIMADO CONFORME RELATORIO DE |
| SONDAGEM, , , |
| 14.0 COMPRIMENTO E ESTIMADO E DEVERA SER MONITORADO NA OBRA POR |
| ENGENHEIRO ESPECIALIZADO E OU CONSULTORIA. , |
\ DETALHE PARA PREPARO . 15. MANTER COBRIMENTO MIN. DA ARMADURA COM ESPACADOR PLASTICO. |
E4 DACRULCADASESIACAS  isag | 16.0S SERVICOS DE ESTAQUEAMENTO DEVERAO TER CONTROLE DE TODAS AS
® CHOQUE DIRETO FASES DA EXECUCAO COM RELATORIO DETALHADO PARA CADA ESTACA.
~ MéRRETAZESTACA ‘ ‘
AARMADIRA. ~ NOTAS PARA LAJES: |
. o | LAJES PRE-FABRICADAS DOS TIPOS TRELICAS OU PROTENDIDAS; |
N e ® e | TODAS AS LAJES SERAO SIMPLESMENTE APOIADAS, EXCETO ONDE |
PONTERO | EXPLICITAMENTE ESPECIFICO NAS PLANTAS DE FORMAS; , |
HORIZONTAL OU | AS ALVENARIAS SOBRE LAJE DEVERAO SER EXECUTADAS SOMENTE APOS A
INCLINADO | RETIRADA DO ESCORAMENTO, A FIM DE EVITAR TRINCAS E FISSURAS NAS |
_____ PAREDES DEVIDO A DEFORMAGAO BRUSCA DAS LAJES; ,
| - B | ** A EMPRESA QUE FORNECERA AS LAJES PRE-MOLDADAS DEVERA |
********************* } APRESENTAR UM PROJETO CONTENDO AS SEGUINTES INFORMAGOES: }
. . ESTACAS @20 (28x) PROF. 1.70m ESTACAS @20 (17x) PROF. 2m | - PESO PROPRIO DE CADA LAJE UTILIZADA; |
® ® | - ESQUEMA DE ESCORAMENTO DAS LAJES: |
5 VIGA BALDRAME BLOCO ‘ - TEMPO E ESQUEMA DE DESFORMA DAS LAJES;
I | - DETALHES DAS ARMADURAS CONSTRUTIVAS; |
| CA) |1l “0.10cr CAL 0.20cm | - ESPECIFICAGAO DAS CONTRA-FLECHAS DAS LAJES, QUANDO NEC.; |
A= % | - DEMAIS INFORMAGOES QUE O FABRICANTE JULGAR NECESSARIO; |
o o | **PROJETO DEVERA SER ENVIADO AO CALCULISTA ANTES DE SER |
- | EXECUTADO NA OBRA. |
y 3 0.20 0.20 ‘L ffffffffffffffffffffffffffffffffffff J‘
* ©N O w w
o - T T O projeto devera ser compatibilizado de acordo com
@ & fa 4N = 4 N1 O | ; - il
® ﬁ 10 S $ 010 S } a empresa fabricante e responsavel pela execugao }
| 010cm 4 = 010cm( 4 3 | da estrutura pré fabricada. |
5 N2 @5 5N2 @5
. % C /20 ﬁ 8/22 e — -
E14 E15 C-73cm -73cm
® o’ ®
| DETALHE TIPICO VERGA E CONTRAVERGA
SEM ESCALA
‘EW ‘E]g *Se a disténcia entre esquadrias (Lx2) for menor do que 60cm
\ as vergas e confravergas devem ser unidas umas As outras.
6 *********************** TABELA DE ACO DAS ESTACAS %
‘519 ‘EQO ‘E21 ‘EQQ ‘523 @ 4 COMPRIMENTOS |
C (m) N @ Q 1210.0mm c/ CANALETA 1210.0mm c/ CANALETA
U NlD E (Cm) TOTAL (m) C= COMPRIMENTO VERGA E OU CONTRAVERGA C= COMP. VERGA E OU CONTRAVERGA
‘ Lv/2 + Lv ‘ ‘ Lv/2 + Lv
E25 ‘E% E27 E28 E29 E30 E31 E32 1 1 10 45 400 180 ! 1 ! RN
L 2 2 : 2 L 3 ® & 2 5 45 365 164 8Il VERGAl 8Il VERGA (\ \
| | | PORTAS
" RESUMO ACO CA-50-40 Fo — [ N e,
£34 E35 £36 E37 E38 E39 E40 E41 Lv
® A4 A4 Ad A4 Ad A4 A4 o o Pt et %) COMPRIMENTO PESO (KG) >
@ Loc. Est. Area Ext. l
10 180 111
1:75 #& JANELAS | =2
S 164 25 81\ CONTRAVERGA| |
L L'-_XJ Lv
RESUMO CONCRETO | 13100mm ¢/ CANALETA
C= COMPRIMENTO VERGA E OU CONTRAVERGA
Quant.| @ [Comp. (m)|Comp. Total (m)| Total (m?3) VALOR MINIMO DE Lx=25cm
17 0,2 2 34 1,07
28 0,2 1,7 47,6 1,50
TOTAL 2,56 IMPERMEABILIZACAO BALDRAMES
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ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

02 DEMAOS DE
TINTA ASFALTICA

PILAR PRE-FABRICADO  PILAR PRE-FABRICADO | gfB.EX)
w CONCRETO Fck 30MPa
P.E.1
4 I <9
ﬂ e e

VB N 19,0 x 30,0 77 ol LASTRO DE BRITA h=5CM
PE3 VB2-19,0x30,0
B.E4 N
Estacas @20 = 1 L 119x19 B.E.5
Prof. das Estacas =2m RO - 3 A Estacas @20 =1
\[j%ji Prof. los Eslacas =om DETALHE DO CONTRA-PISO
| WT9‘ ] 4 SEM ESCALA
CONCRETO - fck 25 MPa
1 TELATELCON Q92 7 ¥ 77 o=t s o = 2 e e
—_ ‘ FILME DE POLIETILEN
i
) ‘ BRITA GRADUADA (BGS)
. \ | ESTRUTURA/
' LO NATURAL MPACTAD ALVENARIA
B.E.6 JpES )
Estacas @20 =1 J19x19 A
Prof. das Estacas =2m e o
\[:: ) i DETALHE LIGACAO ALVENARIA PILAR
[ PES T,

\
} { g7 CONSIDERACOES:
| Eetocas 320 = 1 1 - LOCAR TELA METALICA JUNTO A ARGAMASSA DE
s el || Prof. das Estacas =2m ASSENTAMENTO A CADA DUAS FIADAS CENTRALIZADA NA
NS \ < 1 ALVENARIA.
BEO R = “} . 2 - PARA PAREDES COM ESPESSURA MAIOR QUE 1kcm, —
E’ifocfjcgcsnsgé?oj:;s o pE7 PES } 1 BE.EQC%S e ADOTAR DUAS TELAS METALICAS. DlLAR
A L [19x19 19x1 9A | ‘| Prof. das Estacas =2m e 7 T 1
e [ ) AMARRACAQO COM TELA METALICA ALVENARIA/PILAR
PILAR PRE-FABRICADO & | e 1 - UMIDECER, APLICAR
] | I FINCAPINO  CHAPISCO NA SUPERFICIE yaih
’ ~R LIMPA DO PILAR PARA  FINCAPINO (
o] o < INDICA-SE <
NI IS AMARRACAO COM A Ny )
o] ALVENARIA POR TELA . - TELA METALICA
& 5* - METALICA. UTILIZACAO ———
™ >UNG, DE
5 N L , CANTONEIRA
/ N, 2 - £ IMPORTANTE DE ACO
] | O, VERIFICAR 0 CARBOND. —
‘ & PREENCHIMENTO COM
B.E11 A= | B.E12 . CANTONERA ARGAMASSA DE T0DO 0
Estacas @20 = | | 119x19 + | Estacas @20 =1 ENCONTRO DA ALVENARIA
Prof. das Estacas :QM\‘:r 1] ol COM 0 PILAR.
b4 -
! P.E.12
19x19
T 1,31
B.E.13 P.E13|" o P.E.14
Estacas @20 = 1 19x191 | 5 19x19.¢ g
Prof. das Estacas =2m e s
il I iy B.E.14
~ oO: ‘ . ) Estacas @20 =1
1/ — C Prof. das Estacas =2m
w0 |
]2 # | 2
, , , , , BE16 &(Bé“ 19.0x300 "p.E27 |pE15 B
PILAR PRE-FABRICADO PILAR PRE-FABRICADO PILAR PRE-FABRICADO PILAR PRE-FABRICADO PILAR PRE-FABRICADO Estacas @20 = 1 LN - 19x19|_+ Estacas @20 =1
Prof. das Estacas =2m riy g | Prof. das Estacas =2m
= CADO - © o 84 |
PILAR PRE-FABRI =
—e = = P.E26 i«r u * —e
S S S T9x19 ol | o
—- Ng = Ng N A ol
P.E.28 < - S
& a Py & 19x19 1 o . X
L/ . ~ A ' VIGA INCLINADA (VER CORTE) B.E.18 oN’ Q. A =
g o~ o~ . | B.E.23 o - — . oT O PROPRIETARIO/RES.PELO USO: RESPONSAVEL TECNICO:
) 3 3 2 _ % | Estacas @20 =1 \ -l 3
- - — Estacas @20 =1 — | Prof. das Estacas =2m p g 39 ~0 ' N
Prof. das Estacas =2m =L -—‘ o —0 )
VR6 - 19,0 30,0 PESD |- 19x19 @ | g
| = l o o > >
-19,0x19.0 | o / ]9X]9r” 3 o S VB8 - 19,0 x 30,0 = ‘—g
8 [T o ?C 9 .]91 B.E.17 1a 00 EMISSAO INICIAL FELLIPE 15.02.2024 FELLIPE
> B 355 _ /e A 4 Estacas @20°= | o 5 X " DATA RESP
S 1 8 7 i Prof. das Estacas =aom| | 7 REVISAO DESCRICAO CORREGAO .
S - B o
o PE34 | | — -2,00 = | |PE35 4200 |2
< ( O < ( | |vB10-19.0%x30,0 19x19 Ll S > 19x19 S
A N DY = 1 -7 —5 3] - ¥,
o ]
>

' ' N L . - ————{9 ‘ N N B " "
: T T Maciel & Silva
E =1 = .
@ Forma Fundacgdo A. Ext. VRS - 119,0x30,o 2.00] Fro s extocss <am Fror s tatocts com  VR4-19.0x30,0 [ LTI ] Maciel

1 ' 75 VIGA INCLINADA (VER CORTE) VIGA |NCL\NA£A (VER CORTE)I l \-I} & s i I v q ENGENHARIA * ARQUlTETURA
AEXN i, — LA EX) arquitetura e engerharia RUA DOS EXPEDICIONARIOS -CENTRO- CAP&0 BONITO/SP -CEP:18300-060- BRASIL
\J3/ w NEY TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822
LEGENDA PILARES OBRA: Reforma e Ampliacdo- Santa Casa de Misericordia de Cap&o Bonito- Capdo Bonito/SP

@@ PILAR QUE NASCE

PILAR QUE CONTINUA PROPRIETARIO: Hospital Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito

Il PILAR QUE MORRE LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capdo Bonito- SP

RAIOS DE CURVATURA TiTULO: PROJETO ESTRUTURAL - LOCACAO EST. E FORMA DE FUNDACAO - EST. EXTERNIARATA: 15.02.2024

NBR 6118/2003 ITEM 6.3.4.1 — T
LARD AUTOR DO PROJETO:FELLIPE FERRARI FAKRI- CREA/SP: 506.970.406-3 INDICADAS
1ols FOLHA:
T RESPONS. TECNICO: FELIPE MARQUES DA SILVA- CREA-SP: 506.248.730-3 12
25 | 20

, : ART AUTOR: 2620240246984 | ART RESP.: 2620240256654
MEDIDAS DO PROJETO EM CENTIMETROS, EXCETO INDICADAS E N\VEIS.‘




