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Detalhe: Drenagem vertical
interigada com tubo perfurado Contengdes - MacDrain® FP
(Sem escala) = 3 n— VIGA BALDRAME VIGA BALDRAME
Det. Ranhura no bloco . oo e et 1eaments sspociicado pore CAY 1, -0.10cm CAY 1 0.10cm
—4 - Detalhe de fechamento ,,/ 2. Para execucdo da obra faz-se necessdrio a apresentacdo do estudo de permeabilidade do solo natural,
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/ ; Boogyliaecls Detalhe em planta da drenagem vertical Sem escala 4. A camada drenante horizontal deve ter seu fluxo com declividade minima de 0,50%; IS IS
[ - DETALHE DO CONTRA_PISO Sem escala 5. Deverd ser previsto o fechamento do nicleo drenante com o filtro geotéxtil da MacDrain®, de maneira 8 8
SEM ESCALA Concreto Aterro Contencéo o i que o nucleo tridimensional do mesmo néo fique em contato com o solo; = =)
Geotéxtilimpermedvel A =4 ‘F ‘F
\\ CONCRETO - fck 25 MPa ’7 6. Deverdo ser verificadas as no projeto estrutural as cotas para o estudo. 4 N‘] g 4 N1 g
AN LA TEL.CON Q92 L I S R e N O MO S T RSP R i T ‘ @10 Q ¢ 210 ) PROPRIETARIO/RES.PELO USO: RESPONSAVEL TECNICO:
TELATEL-CON Q92 7 oo e oo e e o o, X S T T e A VT specificacdo - MacDrain - —
FILME DE POLIETILENG @ - <D<> \O‘ ED‘; <5(> o O(; D;C)Q O/; SOSOA )<D<> o S RVAVL Subsolo %f Mchr_oin% FP 2L - Geocomposto para drenagem. Nicleo formado por geomanta tridimensional de filamentos =z =z
EP-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-( MacDrginm £ 21 s z cosslosptens ekt el eckeda gl sum st mpiosepckmiee | | 1 (), 50 < 0.10cm <
R . BRITA GRADUADA (BGS) < (ver especificacdo) MacDrain® FP 2L Repsisténcié & fracao: 8,00 KN/m [ Permeobiﬁgode do geotaxil 0,30 cm/s [ Dimenséges: 2,00 x 30,00 m
Det. para embutimento dos pilares no bloco X TESTRUTURA/ (ver especificagdo) —— L f 5 N3 @5 % 5 N2 @5
ALVENARIA ; Especificacdo - MacPipe® 160 — v C/20 C/20 00 EMISSAO INICIAL FELLIPE 15.02.2024 FELLIPE
V R L L e L Lo — C- 8%cm C-73cm
Pilar Pré-Fabricado o 47P;A MacDrain® FP 2L MacDrain® FP 2L Diametro Interno (mm):.137t_1 Coeficiente dpe rugosidﬁde Monning: 0,016 Comprir‘gﬂem.o: 50m REVISAO DESCRICAO CORREGCAO DATA RESP.
Nivel do piso acabado ~ (ver especificacdo) ——#
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concreto FCK 30MPa —] > PARA PAREDES COM ESPESSURA MAIOR QUE Thc, ] Piso de concreto Jupopertase malericisdsporiveis om ploce de fundagao UNID. E. (cm) | TOTAL (m) arquitetura e engenharia RUA DOS EXPEDICIONZRIOS -CENTRO- CAP20 BONITO/SP -CEP:18300-060- BRASIL
£ . acPipe D r‘r.vm T h b
5 ADOTAR DUAS TELAS METALICAS. \ (ver especificacdes) . TELEFONES: (15) 3542-3957 / (15) 99831-2822
PILAR v Geotextil laminado
2 ) | TR O i AP oemeand 1 1 10 | 6 400 24
£ —Fundacédo AMARRACAO COM TELA METALICA ALVENARIA/PILAR 2 5 3 365 11
o otas Detakhe de fechamento Geotext o tecido — — — — RESUMO CONCRETO LEGENDA PILARES OBRA: Reforma e Ampliacdo- Santa Casa de Misericordia de Capdo Bonito- Cap&o Bonito/SP
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ENCONTRO DA ALVENARIA 125 6
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