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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VB2
     50A   1      16     2     810    1620
     50A   2      16     3     220     660
     50A   3      10     2     790    1580
     50A   4      10     2     505    1010
     50A   5     6.3    46     146    6716

VB3
     50A   1      16     2     575    1150
     50A   2      16     2     220     440
     50A   3      10     4     555    2220
     50A   4     6.3    31     146    4526

VB9
     50A   1    12.5     2     709    1418
     50A   2    12.5     2     135     270
     50A   3    12.5     2     700    1400
     50A   4     6.3     1      86      86
     50A   5     6.3    40     106    4240

VB14
     50A   1      16     2     566    1132
     50A   2      10     2     555    1110
     50A   3     6.3    31      94    2914

VB18
     50A   1      16     2     735    1470
     50A   2      16     3     220     660
     50A   3    12.5     2     725    1450
     50A   4    12.5     2     680    1360
     50A   5     6.3    41     146    5986

VB21
     50A   1      16     2     810    1620
     50A   2      16     4     220     880
     50A   3      10     4     790    3160
     50A   4     6.3    46     146    6716

VB29
     50A   1    12.5     2     771    1542
     50A   2    12.5     4     190     760
     50A   3      10     2     760    1520
     50A   4      10     1     400     400
     50A   5     6.3    44     146    6424

VB35
     50A   1    12.5     2     771    1542
     50A   2    12.5     3     175     525
     50A   3      10     2     760    1520
     50A   4      10     1     270     270
     50A   5     6.3    44      96    4224

VB37
     50A   1      16     2     580    1160
     50A   2      10     3     570    1710
     50A   3      10     1     285     285
     50A   4     6.3    34      96    3264

VB41
     50A   1      16     2     775    1550
     50A   2      16     4     200     800
     50A   3      10     2     760    1520
     50A   4      10     2     370     740
     50A   5     6.3    44      96    4224

VB43
     50A   1      10     3     350    1050
     50A   2      10     2     385     770
     50A   3     6.3    19      94    1786

VB45
     50A   1      16     2     775    1550
     50A   2      16     2     200     400
     50A   3      10     2     760    1520
     50A   4      10     2     370     740
     50A   5     6.3    44      96    4224

VB47
     50A   1      16     2     776    1552
     50A   2      10     2     760    1520
     50A   3      10     1     410     410
     50A   4     6.3    44     146    6424

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    618      151    6.3     50A
    231      142     10     50A
    103       99   12.5     50A
    166      263     16     50A

Peso Total        50A =      655 kgf

Maciel & Silva
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