NOTAS GERAIS

1. Os didmentros apresentados sdo os externos dos fabricantes e estdo indicados em miliimetros, exceto
esgoto e ventilacdo que sdo nominais (ver tabela de equivaléncia).

2. Ainclinacdo das tubulagdes de esgoto acompanham a declividade do terreno, sendo o minimo de 1%, excetq
quando houver indica¢do contraria.

3. 0s materiais especificados das tubulag6es sao:
A. - Redes de Agua Fria, Esgoto e Drenagem (Implantagdo) - Consultar folha da Implantag3o ou Projeto

Especifico

B. - Agua Fria (instalagdes prediais), Limpeza, Extravasor e Recalque (Depois da casa de bombas) -
PVCSoldavel

C. - Succdo e Recalque (Casa de bombas) - cobre ou ago galvanizado

D. - Esgoto e Ventilagao - Verificar com Fornecedor.

E. - Rede de infra estrutura de Aguas Pluviais - Verificar com Fornecedor

F. - Hidrémetro - Confirmar com a concessionaria local

G. - Gas - Ver projeto de gas

H. - Incéndio - ver projeto de incéndio

l.

INSPEGAO DET-01 <> JOELHO 45° - Tubulagdes do Castelo d'4gua - PVC Marrom
S DIM.: CONF. PROJETO 4. Ainclinacdo das tubulagoes de Aguas Pluviais acompanham a declividade do terreno, sendo o minimo de 1%,
= JUNCAO SIMPLES exceto quando houver indicagdo contraria.
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INSPEGAO INSPEGAO ‘ pp—— ‘ ‘ g ‘ & DIM.: CONF. PROJETO 5. As conexdes de saida de agua fria serdo em PVC soldavel com rosca bucha de latdo (tipo "SRM").
75 475 075 475 . /£ - / 'éJ 6. Proibido usar fogo na tubulagdo.
B = I — y / [T, 7. As ligag6es dos ramais horizontais de esgoto nas prumadas devem ser feito com jungdes (vide detalhes de
\ Ay 5 N ﬂ 8 esgoto).
INSPEGAO A E A g ad A 8. As tubulagbes de esgoto das cozinhas e banheiros no pavto terreo e sobre pilotis sdo independentes.
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9. Todas as pegas sanitarias devem ser sifonadas.
10. No pé das prumadas de esgoto, sabdo, gordura e aguas pluviais deve-se instalar curva raio longo com fibra
de vidro, ou 2 joelhos de 45 Série reforcada.
1. Em pisos ou coberturas dotados de mantas impermeabilizantes, deve-se utilizar ralos de no minimo
@150mm
12. Para prédios acima de 5 pavimentos, utilizar PVC Serie refor¢ada nas tubulagdes e conexdes das prumada
e de aguas pluviais.
L PVC SERIE "R 13. Para evitar retorno de espuma, nos prédios acima de 7 Pavtos, o ralo da area de servigo do 1° Pavto devera
) prosseguir independente para a caixa de sab3do no térreo.
D O PERSPECTIVA ]‘FF i 14. Executar dispositivos de inspeg&o junto as curvas dos tubos de queda em locais onde n&o seja possivel a
) #100 @100 o limpeza por dispositivos introduzidos via caixa de passagem ou pelos ramais dos pontos de acesso
INSPECAO —— =] (Distancias superiores a 10 metros entre o tubo de queda e as caixas de passagens)
§i JUNGAO EM PVC SERIE R 15. Utilizar anéis de borracha nas conexdes de esgoto.
; iy 16. Os Volumes e disposicdo dos reservatdrios de agua potavel foram definidos pelo proprietario.
INSPECAO 0100 @04’ 17. De acordo com a definigcdo do proprietario o escoamento de aguas pluviais sera preferencialmente

D < 9100 DETALHE DETALHE superficial.
I PROJEGAO REDE DE VENTILAGAO ESTA PE DE COLUNA - JUNCAO PARA INSPECAO 18. Todos os registros dedicados a manutengao do sistema deverao ser pintados de amarelo e identificados
| ‘E D 8i LOCALIZADO NO TETO DO PAVIMENTO INSTALAGOES HIDRAULICAS ¢ I(l:\lg%\lA%)A(égE\S/Eﬁ{J%AC@bCEA'\éI RAMAIS NA HORIZONTAL com a fungio.

DT 8T 8T ST g G e ey SEMESCALA SEM ESCALA 19. Tubulag3o pintada: Agua Fria - Verde; Incéndio - Vermelho; Esgoto - Preto; Agua Pluvial - Marrom; Gas -
S slsls Amarelo.

L . 20. Dentro da lixeira devera ser instalado um ponto com ralo ligado a rede de esgoto e um ponto de dgua com
i X torneira.

21. Os tubos de ventilagdo deverdo passar 30cm acima do telhado; também devera ser previsto terminal de

J o
PVC SERIE R

ur

@100mm - 22,5cm
J75mm - 21cm

[ ventilacdo em suas extremidades.
w 22. Devera ser previsto ralo hemisférico na captagdo de aguas pluviais das coberturas.
J. % 23. Antes de executar a ligacdo de esgoto e as instalagées do macro medidor de agua, consultar as exigéncias
INSPEGAO ‘\/oo :’i técnicas e particularidades da concessionaria local.
DET-15 L & J 2 T s 24. Deverado ser fixadas placas proximo as caixas de Agua Pluvial, alertando sobre a limpeza e conservagdo
— 0 o i
5 ‘% x \Ng/ A4 A [ em periodos de chuva.
ET - 25. Este projeto refere-se a area interna do empreendimento. Para a interligagdo com os sistemas publicos de
1) 2 ki e m e an . A , . s . .
\00 = II || II Il UUDL agua potavel, esgoto e aguas pluviais deverao ser consultados os projetos especificos.
100 2 2 LATERAL FRONTAL 4 T R # 26. A tubulagdo do extravasor dos reservatdrios de dgua deve ter um didmetro imediatamente superior ao do
z 5 SUPORTE PERFILADO GALVANIZADO II “ II I J u U | abastecimento.
G|E ]
B DET-15 Sl { W&“m ., TCORTEDO SHAFT, 27. As tubulages de esgoto que tiverem didmetro menor que@75 deverdo possuir inclinagdo minima de 2%.
el t ] . ~ ~ . 70 .
gT ; E|E PVC SERIE "R" 28. Fixagao das tubulagdes com fita metalica galvanizada perfurada.
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‘ DET-15 ‘ ‘ DET-15 ‘ Ej — = f" ABNT NBR 12207:2016 Projeto de interceptores de esgoto sanitario
INSPECAOQ ABNT NBR 12208:1992 Projeto de estacdes elevatérias de esgoto sanitrio - Procedimento
@100 = - ABNT NBR 14486:2000 Sistemas enterrados para condugdo de esgoto sanitario - Projeto de redes
£~ P DE COLUNA - TE PARA INSPECAO FIXAGAG DAS TUBULAGOES NO SHAFT R BNT NBR 1581312010 | S
= INSTALACOES HIDRAULICAS G INSTAL ACOES HIDRAULICAS . AI_3NT NBR 15813-1:2010  Sistemas de tubulagoes plasticas para instalagoes prediais de agua quente e
850 / =~ INSPECAO_ SEM ESCALA SEM ESCALA fria
#100 \, / DET-15 ABNT NBR 15939-1:2011  Sistemas de tubulagdes plasticas para instalagdes prediais de dgua quente e
= fria Polietileno reticulado (PE-X)
| : ST - - ABNT NBR 15939-2:2011  Sistemas de tubulagdes plasticas para instalagdes prediais de agua quente e
s fria Polietileno reticulado (PE-X)
DET-22 @50 @40 (; , . o ,
#100 @50 = <« = \ INCL I NA ,_,OES M l N I MAS DAS - ABNT NBR 15939-3:2011  Sistemas de tubulagdes plasticas para instalagdes prediais de agua quente e
= _ @100 & Q fria
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PROJECAO REDE DE VENTILAGAO ESTA ST TU B U LA OES DAS RED ES D E - ABNT NBR 7198:1993 Projeto e execugdo de instalagdes prediais de agua quente
o LOCALIZADO NO TETO DO PAVIMENTO 1) ESGOTO D E ACORDO COM ITEM - ABNT NBR 8160:1999 Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execugdo
Jio F = » 5 ABAIXO REPRESENTADO EM PLANTA - ABNT NBR 9648:1986 Estudo de concepgdo de sistemas de esgoto sanitario - Procedimento
= i 350 42 32 N BR 81 60/99 - ABNT NBR 9649:1986 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario - Procedimento
INSPEGAO 040 - ABNT NBR 5626:1998 Instalagdo Predial de Agua Fria.
N\ E ] 0 ~ - ABNT NBR 10844:1989 Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais.
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arquitetura e engenharia

OBRA: Reforma e Ampliagdo- Santa Casa de Misericordia de Capao Bonito- Capao Bonito/SP

P LANTA ESG OTO - 20 PAVI M E N TO PROPRIETARIO: Hospital Santa Casa de Misericordia de Capao Bonito

1: 100 LOCAL: Rua. Marechal Deodoro esquina com 13 de maio - Bairro Centro- Capao Bonito- SP
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