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Objeto:

O presente memorial tem por finalidade complementar o projeto de Rede de
Distribuicdo Urbana a ser instalado na Rua Jair Gomes no Bairro Cruzeiro, zona urbana

do municipio de Municipio de Capao Bonito — SP.

Objetivo:

Implantar um novo trecho de rede de distribuicdo aérea, do tipo multiplex, trifasica,
para atender a demanda de iluminagcao publica na rua Jair gomes, Bairro Cruzeiro, para
implantacdo da rede vai ser necessario a interligacdo com a rede existente mais proxima,
localizada na Rua Narciso da Silva Prestes, a ser realizada pela Concessionaria

Neoenergia.

Normas técnicas:
Os equipamentos e servi¢cos a serem fornecidos deverdo estar de acordo com as

normas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas e as normas da ELEKTRO.

Norma Ano Descricao

DIS-NOR-012 2022 CRITERIOS PARA ELABORACAO DE

rev04- PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO
AEREA

DIS-NOR-013 2021 PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO

revo5 - AEREA COMPRACTA

DIS-NOR-014 2021 PROJETO DE REDE DE DISTRIBUICAO

rev02 - AEREA MULTIPLEXADA DE BAIXA
TENSAO

DIS-NOR-016 2019 ESTRUTURAS PARA REDES AEREAS

revOl - ISOLADAS DE DISTRIBUICAO ATE
15KV

DIS-NOR-018 2021 ESTRUTURAS PARA REDES DE

revOl - DISTRIBUICAO AEREAS COM
CONDUTORES NUES ATE 36 2KV

5101 2018 lluminacao publica

NBR 15688 2012 Rede de Distribuicdo Aérea
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1 PLANTAS QUE COMPOEM O PROJETO

O projeto é composto das seguintes plantas e documentos, abaixo

relacionados:

01 — Memorial Descritivo;

02 — Planta do Projeto de Rede de Distribuicdo Urbana;

03 — Quantitativo de materiais;

04 - Itens de relevancia;

05— Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART.

2 IDENTIFICACAO DO LOCAL

Endereco: Rua Jair Gomes s/n, Bairro Cruzeiro
Municipio: Capao Bonito - SP
Finalidade da rede: Instalacéo de lluminacéo Publica em via publica

Localizacao (coordenadas UTM):
- Chave a montante: 22J 771089.97mE 7341683.25mS

- Poste de derivacdo (montante): 22J 771089.11mE 7341656.37mS

3 DADOS DO PROJETO

Carga total instalada: 0,8 kW

Tipo de rede em média tensdo: ndo sera instalada
Tipo de rede em baixa tensdo: Aérea multiplexada
Nivel de tensao priméria: 13,8 kV (ndo sera instalada)
Nivel de tensdo secundaria: 220/127 V

Extensao da rede primaria: 0 metros

Extensao da rede secundaria: 250 metros

4  EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1 Instalagéo

Seréo instalados 8 novos postes do tipo circular de concreto, margeando a via,

com instalacdo de 8 luminarias do tipo LED de 100W para atender ao novo sistema

de lluminacgéo Publica.

Serd necessério a interligacdo com a rede existente local — Poste 1 (Rua

Narciso da Silva Prestes), rede do tipo multiplex.
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41.1 Instalacdo da rede média tenséo

Neste projeto ndo serd executado a expansao da rede de média tenséo,
apenas foram considerados para efeito de dimensionamento dos postes e
estruturas, sendo que os critérios para construcdo, de rede protegida
compacta, e os valores foram retirados, da Tabela 10 do Anexo |, da norma
DIS-NOR-13.

Para essa condicéo, devem ser obedecidos os valores definidos na
Norma DIS-NOR-13, nas Tabela 11, Tabela 12, Tabela 13, Tabela 14, Tabela

15 e Tabela 16 do Anexo |, em funcéo do vao e temperatura ambiente.

4.1.2 Instalacdo da rede de baixa tenséo

Os vaos da rede secundéria multiplexada devem ter um comprimento
maximo de 40 m, obedecendo a distancia minima do condutor ao solo.

Nas estruturas de ancoragem o cabo do neutro deve ser fixado no
isolador roldana com alga pré-formada de distribuicdo. Ja nas estruturas em
tangente, a fixacdo do cabo de neutro no isolador roldana deve ser feita com
laco pré-formado.

Os pontos onde o cabo for desenrolado para ancoragem ou finais de
linha devem ser amarrados com fio isolado de 2,5 mmz, para evitar que 0
cabo perca a sua formacdao original.

Em obras de expansdo ou melhoramento € vetada a confecgéo de
emendas no cabo ao longo dos vaos.

4.1.3 Instalacdo do sistema de iluminacéo publica

As luminarias LED deverdo ser inspecionadas e aprovadas pela
fiscalizagcédo antes de sua instalagcédo para comprovar que atendem os requisitos
e receber a aprovagdo municipal faz-se necessario a apresentacao do arquivo
digital. IES, laudo INMETRO e uma amostra da luminaria.

O fornecedor deve assumir responsabilidade integral pelas luminarias —
em caso de defeito ou mau funcionamento pelo prazo de 5 anos apos a
instalacdo das mesmas, inclui também o fornecimento de ma&o-de-obra

necessaria para instalacao da luminaria.
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Todas as luminéarias deverdo ser aterradas no Neutro da rede de baixa
tensdo, com conector apropriado. Esse aterramento deverd ser feito na sapata
da base do brago da luminaria. O cabo a ser utilizado para esse aterramento €

o de aluminio sem alma de aco, na bitola de 4 AWG.

414 Aterramento

O aterramento da baixa tensdo nas redes de distribuicdo rural devera
consistir no aterramento do neutro da rede secundaria isolada, e deve
satisfazer os seguintes requisitos:

O neutro da baixa tenséo deve ser sempre aterrado em todo fim de rede
secundéria, desde que, o condutor neutro ndo esteja aterrado no poste
imediatamente anterior na instalagcado de novo transformador ou final de rede, e
devera ser aterrado com no minimo 03 hastes do tipo Cooperweld de 5/8-
2,4m, conforme estabelecido na DIS-NOR 012.

4.1.5 Tipo de engastamento

A Profundidade de engastamento simples € determinada, para qualquer
tipo de poste, pela seguinte expresséo: e = L/10 + 0,60 m, onde L= comprimento
do poste (em metros), e = engastamento (minimo 1,5 m)

Para a locacdo de postes, engastamentos e concretagens de base,
devem ser obedecidos 0s mesmos critérios e procedimentos estabelecidos nas
Normas NBR 15688 (tabela 06) e seguir as recomendacdes conforme a
especificacdo do poste e as caracteristicas do terreno.

Poste com base concretada: Os postes acima de 600daN independente

do angulo devera ter a base concretada.

4.2 Interligacao

A interligacdo da nova rede de distribuicdo deverd ser realizada pela
Concessionaria NEOENERGIA, no ponto de derivacdo entre os postes 1 e 2, com
interligacdo na rede multiplex existente.

A prefeitura Municipal ira solicitar o orcamento para realizacédo desses servigos

de interligacdo com a Concessionaria Neoenergia.
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5 DESCRI(}AO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e equipamentos aplicados nessa nova rede de distribuicdo
deverdo ser homologados pelas normativas da Concessionaria e estao sujeitos a

inspecao.

5.1 Poste de concreto circular

Poste concreto armado do tipo circular de 12 metros, conforme normas
8451/2013 e DIS-ETE-011, de fabricante homologado pela Neoenergia, nas
especificacdes do projeto com resisténcia a tracdes de 400, 600daN.

5.2 Cabos de baixa tensao

Os cabos para de uso na rede secundaria serdo os multiplexados em

aluminio, do tipo quadruplex, com isolacdo em XLPE e bitola de 50 mm2.

5.3 Braco para iluminacdo publica

Os bracos de iluminacgéo publica a instalar deverdo atender as
PROJECOES HORIZONTAL E VERTICAL, conforme tabela abaixo, e as
ferragens utilizadas devem atender as ABNT NBR 8158 e ABNT NBR 8159.

O braco deverd atender a NBR 6323, possuir junto ao ponto de
montagem da luminaria LED um trecho com eixo retilineo, cujo angulo de
inclinacdo devera ser de 0° a 5° em relacao ao eixo horizontal. Nao serao
aceitas propostas que apresentar braco com inclinagao superior a 5° no ponto
de montagem da luminéria LED.

O braco devera ser do tipo cisne com sapata, confeccionado em tubo
de aco carbono, ABNT 1010 a 1020, com galvanizacdo uniforme em toda sua
extensdo, a galvanizado deverd ser a fusdo (galvanizacéo a fogo), interna e
externamente, por imerséo Unica a quente em banho de zinco, conforme a
NBR 7398 e 7400, deve vir estampada na peca de forma legivel e indelével,
nome ou marca do fabricante, més e ano de fabricacéo, ndo deve ter
emendas e ndo deve apresentar quaisquer falhas ou sobras em seu

acabamento, com as medidas conforme tabela abaixo.
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Tipo

Diametro Comprimento da Comprimento da
Variacio Externo | projecao horizontal | projecéo vertical
& (mm) do eixo do braco do eixo do braco
(mm) (mm)
48 a 59
BR1C 2500 £ 100 1750 + 100

A sapata devera ser confeccionada em acgo carbono, ABNT 1010 a
1020, na forma de perfil ou chapa dobrada tipo "U", com aleta de fixac&o
tubo/sapata através de solda com, no minimo, 2,5 mm de espessura também
em aco carbono, ABNT 1010 a 1020. A sapata devera possuir dimensdes
minimas de 38 (+2) x 76 (x2) x 260 a 380 mm, espessura minima de 2,5 mm e
dois furos de 18 mm para fixacdo do braco ao poste.

A espessura da parede do tubo de aco carbono devera ser de, no
minimo, 2 mm.

Devera possuir ainda capacidade para suportar equipamentos de
iluminacéo publica de até 15 kg em sua extremidade sem alterar o angulo de
montagem da luminaria LED em relagao ao eixo horizontal”

Na execucao do projeto de iluminag&o publica devera ser atendida as
condi¢cdes técnicas de seguranca, protecao e operacdo adequadas definida
nas normas técnicas nacionais e complementadas pelas normas da

Concessionaria Neoenergia.

5.4 Luminérias

- Lumindéria publica LED eficiéncia minima 150 [Im/w];

- Tomada (base) para acoplamento e ligacao de relé fotoelétrico de 7
pinos;

- Fator de poténcia maior ou igual 0,95;

- Caracteristicas gerais: - Protecdo anti-surto: 10KV / 10KA;

- Faixa de tensao: de 120 a 250 Vca, frequéncia 60Hz;

- Temperatura de cor: 4500 a 5000K;

- Funcionamento com luminosidade total imediata apdés retorno de
fornecimento de energia em caso de queda de energia;

- Led com vida util igual ou superior a 50.000 hs;
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- Estrutura em aluminio injetado epoéxi, resistente a intemperes; com

sistema de fixacao para bracos de até 60,3mm;

- Grau de protecéo contra impactos mecanicos - IK08;

- Protecéo contra penetragao de liquidos e solidos: a luminaria deve
possuir grau de protecéo IP 66 ou superior (sem uso de cola para selagem
da luminaria), tanto no conjunto 6tico como nos equipamentos auxiliares;

- Sistema integrado ao corpo da luminaria para acionamento e
desligamento automatico em funcao da luminosidade ambiente;

- Garantia minima: 5 anos paratodos os componentes daluminéria;

- Possuir registro ativo no Inmetro;

- Adesivo informado a poténcia da luminéria, conforme exigéncia

Neoenergia (modelo descrito no ANEXO I).

6 CONSIDERACOES FINAIS

A realizacdo dos servicos sera através de empresa credenciada pela
NEOENERGIA, no requisito do tipo 1, Obra livre em zona livre.

Sendo que as interligagbes a serem realizadas para comissionar a nova rede
deverdo ser realizadas pela Concessionaria NEOERGIA.

A empresa devera apresentar no final da obra as notas fiscais detalhadas com
0S materiais empregados na construcdo da nova rede, a fim de que a prefeitura

possa apresentar junto a Elektro no momento da Incorporacdo da nova rede.

Capéo Bonito, 22 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente

“b LUIZ FERNANDO COSTA NUNES
g Data: 23/07/2024 10:11:07-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eng. Eletricista: Luiz Fernando Costa Nunes
CREA/SP - 5069203084

Gilberto Tobias Domingues
Secretario de Obras
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ANEXO |

Orientagdo Técnica para identificagdo de luminarias LED
1. Marcacdo de luminarias LED

1.1 As luminarias devem ser marcadas de acordo com as exigéncias da ABNT-NBR 15129, ABNT-NBR
|EC 60589-1 e da ABNT NBR IEC 62031,

1.2 Adicionalmente as lumindrias devem possuir externamente uma marcagdo para identificacdo da
poténcia total conforme ANSI C 136.15 e anexo I.

Anexo |
Dimensoes dos caracteres alfanuméricos para marcagio da potencia da luminaria

Marcacdo da poténcia
Cotas Dimensdes (mm)
Pequena Grande
A 254+16 762+16
B
c 9,525 (minimo) 31,75 (minimo)
D 3,175 (minimo) 6,35 (minimo)
< A
A
T
B
¥
A
ry
L E D .
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v
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Informagdes adicionais

ANSI C 136.15 — American National Standard for Roadway and Area Lighting Equipment Luminaire
Field Identification

(Norma nacional americana para equipamento de iluminacdo de estradas e Identificagdo do Campo
de Luminaria)

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIGOS S.A. | GERENCIA DE EXPANSAO E PRESERVAGAO DE REDES
Rua Ary Antenor Souza, 321, Campinas, Jd. Nova América, CEP: 13053-024 - Brasil

Cuida del medio ambiente.

Imprime en blanco y negro y solo si es necesario..
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