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RETROESCAVADEIRA TR30-25

NOTA - Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações e projetos sujeitos a alterações sem
aviso. Fotos das unidades TRIMAK podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são dadas com pneus
standard. Todas as dimensões são mostradas no sistema métrico.

Desempenho, robustez e
tecnologia para quem busca
produtividade com eficiência.
Ideal para construção civil,
agricultura, obras urbanas e
serviços pesados. 
Essa retroescavadeira une
potência, alcance e
estabilidade, com baixo
consumo e manutenção
simplificada.

Eficiência energética, força
hidráulica e precisão

operacional — em uma única
máquina.

Ideal para contratos de
longa duração com alta

exigência técnica e
performance constante.



RETROESCAVADEIRA TR30-25
Tamanho Geral

Peso Operacional 7600 kg

Dimensões Totais 5910 X 2268 X 3760 mm

Distância entre Eixos 2250 mm

Bitola 1640 mm

Altura Mínima do Solo 300 mm

Tanque de combustível 100L (160L)*

Desempenho

Força de Ruptura 38 KN

Capacidade de Levantamento 2500 kg

Capacidade da Caçamba Frontal 1,0 m³

Altura de Descarga da Caçamba 2795 mm

Altura de Elevação da Caçamba 3400 mm

Distância de Descarga da Caçamba 1048 mm

Altura de Escavação 3878 mm

Capacidade da Retroescavadeira 0,3 m³

Profundidade Máx. de Escavação 5.200 mm

Ângulo único de giro da escavadeira 190°

Força Máx. de Tração 39 KN

Motor

Marca Yuchai YC4A105Z-T20

Tipo Turboalimentado

Nº de Cilindros/Diâmetro/Curso 4-108*132

Potência Nominal 75 kW / 102 HP

Torque Máx. 400 N·m

Cilindrada 4,3 L

Velocidade Nominal 2200 rpm

Consumo Mínimo de Combustível 235 g/kW·h

Tipo de Injeção Direta

Sistema de Direção

Modelo do Sistema de Direção BZZ5-250

Ângulo de Direção ±36°

Raio Mínimo de Giro 5018 mm

Pressão do Sistema

Pressão do Sistema 12 MPa

Sistema Hidráulico de Carga 18 MPa

Sistema Hidráulico de Escavação 20 MPa

Eixos

Tipo de Transmissão Principal Engrenagem Cônica com Redução Inicial

Redução Final Redução Planetária em Linha Simples

Sistema de Transmissão

Conversor de Torque YJ280

Caixa de Transmissão Eixo fixo com transmissão de potência

Marchas F4/R4 (4 à frente / 4 à ré)

Velocidade Máxima 26 km/h

Sistema de Freios

Freio de Serviço Freio a disco banhado a óleo

Freio de Estacionamento Freio manual a disco

Pneus

Dimensão dos Pneus 16/70-20

Sistema Hidráulico

Força de Escavação da Garra 46.5 KN

Força de Escavação da Caçamba 31 KN

*Configuração opcional

NOTA - Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas ISO. Especificações e projetos sujeitos a alterações sem
aviso. Fotos das unidades TRIMAK podem mostrar equipamentos não standard. Todas as dimensões são dadas com pneus
standard. Todas as dimensões são mostradas no sistema métrico.


